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内容概要

本书对高效预应力加固法进行了系统的介绍。
全书共分11章，主要内容包括：高效预应力加固法基本概念和概念设计，高效预应力加固法加固机理
及计算理论，钢筋混凝土梁、板、柱采用高效预应力加固法加固的设计计算方法，高效预应力加固法
加固钢筋混凝土梁、板及框架梁的试验研究及有限元分析方法。
最后本书详细介绍了5个工程实例。
    本书既注重理论的系统性，又重视理论与实际应用的结合。
钢筋混凝土梁、板、柱采用高效预应力加固法加固的设计计算均给出了计算步骤及过程，可直接参照
使用。
    本书可供从事工程结构加固设计、施工、监理与科研单位的专业技术人员参考，同时也可作为高等
院校土建类专业师生的参考教材。

Page 2



第一图书网, tushu007.com
<<高效预应力加固法理论及应用>>

作者简介

李延和，男，1960年6月生，1989年1月加入中国共产党，现任南工大科技实业集团江苏建华建设有限
公司的董事长、总经理，土木工程学院硕士生导师。

    李延和同志时时事事都能以一个共产党员的标准要求自己，在“商业战场”上取得了众口皆碑的成
绩，在平凡的教师岗位上努力实践着自己不平凡的事业，深受广大干部、员工和学生的一致好评，起
到了党员的先锋模范作用。
 
  　李延和同志带领他的“党员管理团队”积极探索企业管理方法，完善适合企业发展的企业管理经
验，使建华公司的工作有章可循。
同时，积极开拓业务，重视企业发展的核心——技术创新在企业发展中的作用，带头进行科学研究，
使建华公司成为有技术特色，有发展后劲的技术型企业。
江苏建华建设有限公司现已成为国内有一定影响、江苏省的龙头企业，该企业2006年在加固改造方面
年产值突破4000万，为企业赢得了效益，为学校赢得了声誉。
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章节摘录

　　第1章　概论　　1.1　现有结构加固技术的研究和发展现状　　我国城镇现有建筑面积近1.5
×1010m2，其中约4.5×109m2的房屋因长期使用出现了安全性问题或已进入性能退化期。
每年新建结构中也有部分建筑出现设计、施工等方面的工程质量事故而需加固处理。
另一方面，随着城镇建设的发展，许多在役建筑也因使用功能的改变等原因需要改造和加固。
鉴于上述原因，对以上建筑进行鉴定加固及维修改造是非常必要的。
　　自1990年全国建筑物鉴定与加固标准技术委员会成立以来，经过近20年的发展，在结构鉴定与加
固方面已形成了一个新的学科——建筑物鉴定与加固改造学科。
该学科在检测技术鉴定、加固基本理论、加固方法、加固材料及加固施工技术等各个方面出现了大批
的研究成果。
这些成果直接面向经济建设，适应面广量大的建筑物鉴定和加固改造的市场需要，奠定了建筑物鉴定
与加固学科的基础。
　　我国现有的加固技术除预应力加固法外，主要还有增大截面加固法、外包钢加固法、粘钢加固法
、粘贴碳纤维布加固法（包括嵌入式和预加应力法）、局部置换法、外包不锈钢网并粉刷聚合物砂浆
加固法以及改变传力路径加固法等。
　　1）增大截面加固法　　增大截面加固法是传统的加固方法。
施工技术比较成熟，可提高构件的强度和刚度，加固效果明显。
但是，该方法存在施工过程复杂、工期长、湿作业量大等问题，又由于刚度变化较大而对周围构件存
在不利附加作用和造成结构的自振特性改变等，近年来该方法的使用越来越少。
　　2）外包钢加固法　　外包钢加固法使用角钢、钢板等材料将原混凝土梁、板、柱等构件包裹起
来达到加固的目的，该方法分湿式法和干式法两种，湿式法效果优于干式法。
外包钢法与预应力撑杆法结合是一种较好的加固柱的方法。
加固梁时外包钢法施工复杂，特别是外包钢在梁根部的处理常常很难做到令人满意，直接影响加固效
果，因此，目前梁加固工程中较少采用。
　　⋯⋯
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编辑推荐

　　《高效预应力加固法理论及应用》为作者近20年来相关工作及研究成果的总结，全书共11章。
第1章为概论；第2章介绍了高效预应力加固法设计中的一些基本概念和构造做法；第3章阐述了高效预
应力加固法的计算理论和设计方法；第4章介绍了连续梁、框架梁等超静定结构采用高效预应力加固
法加固的设计计算方法；第5章介绍了板式结构采用高效预应力加固法加固的设计计算方法；第6章介
绍了柱的体外预应力加固技术及柱的预应力拉索加固技术；第7章介绍了高效预应力加固法加固梁的
试验研究成果，包括混凝土简支梁、低强度混凝土简支梁的抗弯、抗剪试验研究和简支梁的疲劳试验
研究；第8章为高效预应力加固混凝土板的试验研究；第9章为高效预应力加固框架梁的试验研究；
第10章介绍了高效预应力加固结构有限元分析；第11章为典型工程案例分析。
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