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内容概要

本书结合天津滨海吹填造陆工程系统地介绍了国内外吹填造陆发展现状和吹填地基处理的新理论、新
技术与新方法。
以天津滨海吹填土及吹填场地基本特征为基础，通过大量的室内试验和现场测试对吹填土的结构性及
结构强度的形成机理开展了深入的研究，对吹填土的微结构特征及其与宏观力学性质的关系、吹填土
的固化技术、吹填土快速结壳技术等进行了介绍。
    本书可供地质工程及土木工程领域的设计、施工、科研、管理人员和高等院校相关专业师生参考。
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章节摘录

　　第1章 概述　　1.1天津滨海吹填造陆工程　　吹填造陆是当今沿海城市解决土地资源紧缺的重大
举措，也是合理清淤疏浚、清洁海滨水域环境的新途径。
　　天津滨海新区位于天津东部沿海，环渤海经济圈的中心地带，是亚欧大陆桥最近的东部起点，也
是中国邻近内陆国家的重要出海口。
在距今约8000年的全新世中期以来，由于地壳缓慢下沉，海水入侵，区内河流携带大量泥沙沉积，形
成以海积为主、河流冲积为辅的滨海平原。
同时，在广阔的天津滨海海岸沉积了丰富的泥沙资源。
滨海新区是典型的海陆交互相--滨海沉积软土地区，形成了以塘沽海河Vl为中心的现代沉降区，蜿蜒
的海岸、巨厚的淤泥质河口沉积，造就了滨海新区特殊的岩土工程环境，为滨海新区吹填造陆提供了
优良的自然条件。
　　新世纪新阶段，党中央、国务院从经济社会发展的全局出发，作出了推进天津滨海新区开发开放
的重大战略决策。
目前新区按照“依托京津冀、服务环渤海、辐射'三北，、面向东北亚，努力建设成为中国北方对外开
放的门户、高水平的现代制造业和研发转化基地、北方国际航运中心和国际物流中心，逐步成为经济
繁荣、社会和谐、环境优美的宜居生态型新城区”的功能定位飞速发展。
　　天津有悠久的吹填造陆历史，自1939年塘沽新港始建以来，相继在海滩及市区海河沿岸进行了多
期不同规模的造陆工程。
随着滨海新区的开发开放，吹填造陆已成为新区开发土地资源的主要途径。
先后在临港工业区、东疆港、南疆港扩容区、中新生态城等区进行了大规模的吹填造陆工程。
已完成吹填造陆百余平方公里，按滨海新区的发展策略，九大功能区中临海的五大功能区，均要通过
不同规模的吹填造陆获取土地资源。
现今天津滨海新区正进行着我国最大规模的围海造陆工程，也是世界瞩目的围海造陆工程。
　　（1）吹填土作为特殊性土，分布范围小，且其组成成分及沉积环境差别较大，目前理论研究资
料较少，存在着理论落后于实践的现状，对其工程性质缺乏系统的研究。
现今天津滨海新区正在进行大规模吹填造陆工程，其吹填的物质主要为河道疏浚的淤泥，塑性指数大
，以细粒为主，有别于我国沿海其他地区吹填土，深入研究该区吹填土沉积特性及基本性质，对于该
区吹填土体强度形成机理、强度增长机制研究以及对该区吹填场地地基处理技术方法的选取和创新具
有重要的理论意义。
　　⋯⋯
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