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前言

　　《渔具材料与工艺学》是研究渔具材料的种类、特性、渔具装配工艺及其计算等的一门学科，其
目的是为渔业生产选择合理的渔具材料，并正确运用各项工艺技能装配渔具，以延长渔具的使用期限
，提高渔具的渔获效率。
该课程是海洋渔业科学与技术专业的主要必修专业基础课之一，是培养学生具有渔具设计、制作、装
配技能和动手能力的一门重要课程。
可为后续课程如《渔具力学》、《海洋渔业技术学》等的学习打下良好基础。
　　本书是对1994年钟若英主编的《渔具材料与工艺学》教材的重新编写。
考虑到随着科学技术的飞速发展，现代渔业对渔具材料与工艺提出了新的研究课题，因此，书中更新
和添加了较多内容。
如绳网材料结构与性能的最新研究状况、渔具装配工艺的技术改进，以及渔具及渔具材料标准化研究
等。
上述知识点的补充，不但是发展当前渔业生产的需要，而且在提高捕捞学科水平、建立捕捞学科理论
体系方面也具有重要和深远意义。
　　渔具的种类很多，其中网渔具在国内外渔业生产中占主要地位，应用也最为普遍。
渔具材料的质量，特别是绳网材料的质量在渔业中具有重要意义。
不同类型的网具，根据其捕鱼原理和工作条件对绳网材料性能各有不同的重点与要求。
按各类渔具对材料性能的特殊要求，大体可以归纳出它们对材料性能的一般要求，即材料的渔用性能
：在湿态时要求具有较高的断裂强力和结强力；适当的伸长和柔挺性；良好的弹性和韧性；较高的抗
腐性和耐磨性以及结构稳定性；材料的吸湿性一般宜小，耐久性宜大；对热、酸碱化学物质、细菌、
霉菌、虫咬和海洋生物的附着等有较好的抵抗能力。
需要指出的是，在现有的渔具材料中还找不到一种材料能够全部具备以上的最优性能，因此，就必须
根据各类渔具的主要特点来选用较为适用的材料。
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内容概要

　　《渔具材料与工艺学》是对1994年钟若英主编的《渔具材料与工艺学》教材的重新编写。
考虑到随着科学技术的飞速发展，现代渔业对渔具材料与工艺提出了新的研究课题，因此，书中更新
和添加了较多内容。
如绳网材料结构与性能的最新研究状况、渔具装配工艺的技术改进，以及渔具及渔具材料标准化研究
等。
上述知识点的补充，不但是发展当前渔业生产的需要，而且在提高捕捞学科水平、建立捕捞学科理论
体系方面也具有重要和深远意义。
　　渔具的种类很多，其中网渔具在国内外渔业生产中占主要地位，应用也最为普遍。
渔具材料的质量，特别是绳网材料的质量在渔业中具有重要意义。
不同类型的网具，根据其捕鱼原理和工作条件对绳网材料性能各有不同的重点与要求。
按各类渔具对材料性能的特殊要求，大体可以归纳出它们对材料性能的一般要求，即材料的渔用性能
：在湿态时要求具有较高的断裂强力和结强力；适当的伸长和柔挺性；良好的弹性和韧性；较高的抗
腐性和耐磨性以及结构稳定性；材料的吸湿性一般宜小，耐久性宜大；对热、酸碱化学物质、细菌、
霉菌、虫咬和海洋生物的附着等有较好的抵抗能力。
需要指出的是，在现有的渔具材料中还找不到一种材料能够全部具备以上的最优性能，因此，就必须
根据各类渔具的主要特点来选用较为适用的材料。
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章节摘录

　　凡是以天然的或合成的高聚物以及无机物为原料，经过人工加工制成的纤维状物体，统称为化学
纤维（chemical fiber）。
从19世纪90年代粘胶纤维问世以来，化学纤维已经过了一百多年的发展历程，特别在20世纪30年代聚
酰胺实现工业化生产后，发展更为迅猛，取得了丰硕的成果。
今天，化学纤维的世界总产量已超过了天然纤维的世界总产量。
在质量和性能上，化学纤维已经从仿天然纤维进入超天然纤维阶段，在经济上，大部分化学纤维的价
格已低于棉、丝等天然纤维纺织品。
化学纤维在科学技术上所取得的进展也大大超过天然纤维，出现了许多新品种，如涤纶、丙纶、维纶
等。
现在，化学纤维不仅是满足和丰富人民生活所必需的纤维材料，而且已成为经济建设中其他领域包括
渔业、交通运输、建筑、航天、航空等部门所不可缺少的重要材料。
　　化学纤维按来源和习惯分为再生纤维、无机纤维和合成纤维三大类。
再生纤维是指以高聚物为原料制成浆液，其化学组成基本不变，并经过高纯净化后制成的纤维，它分
为再生纤维素纤维、再生蛋白质纤维、再生淀粉纤维和再生合成纤维。
再生纤维素纤维是指以天然纤维素物质制成的纤维，如粘胶纤维、铜氨纤维和纤维素酯（包括醋酸酯
、皂化醋酸酯和硝酸酯）纤维等，但最主要的是粘胶、富强粘胶、高强粘胶和醋酸纤维；再生蛋白质
纤维是指以天然蛋白质制成的，绝大部分组成仍为蛋白质的纤维，如胳朊、丝朊和大豆蛋白质纤维，
但产量和使用极少；再生淀粉纤维是指用淀粉物质制取的纤维，如聚乳酸纤维（PLA）；再生合成纤
维是指用废弃的合成纤维原料熔融或溶解再加工成的纤维。
再生纤维（包括再生淀粉纤维、再生蛋白质纤维和再生纤维素纤维等）的力学性能不如合成纤维，所
以再生纤维不适宜制作渔网。
无机纤维是指以天然无机物或含碳高聚物纤维为原料，经人工抽丝或直接碳化制成的无机纤维，如玻
璃纤维、金属纤维、陶瓷纤维和碳纤维，无机纤维中的碳纤维可用于制作碳纤维钓鱼竿。
以石油、煤、天然气及一些农副产品为原料制成单体，经化学合成为高聚物，纺制的纤维称为合成纤
维，合成纤维特别适宜制作网线、网片和绳索等渔用材料。
　　如果说这些合成纤维的出现极大地丰富了渔用纤维的种类与用途，那么，合成纤维在渔业上的推
广应用成为现代渔业的一次重要革命，主要是由于合成纤维具有一个显著的特性——不会腐烂。
合成纤维对大规模深海渔业及小规模集体渔业显示出相同的优越性。
50多年来，为适应渔业技术的迅猛发展，渔业中广泛应用了合成纤维制造渔具材料及其他渔业工程材
料。
在日益发展的渔业中，目前除少部分渔用绳索（如马尼拉绳和西沙尔绳等）外，天然纤维几乎完全被
合成纤维所取代。
因此，下面对渔用合成纤维予以重点介绍。
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