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前言

　　现代工业及日常生活中的很多制品都是用模具生产出来的，如汽车、拖拉机、飞机、仪器仪表、
家电、轻工、日用五金等行业中的钣金件、塑料件、锻件、压铸件等。
因此模具是上述行业的重要工艺装备，其制造水平往往制约着上述产品的发展速度，因为模具的设计
与质量水平以及生产周期的长短直接影响到上述产品的更新换代速度和抢占市场的能力。
若采用传统的手工设计模具并用常规设备加工模具时，模具设计与加工质量完全取决于人的经验，要
经过反复试模才能获得成功，所以设计与加工周期长。
　　随着计算机技术在我国的发展，近年来国内工厂已普遍开始应用CAD／CAM技术。
很多模具企业为了自身的发展迫切希望加速模具CAD／CAE／CAM技术的应用，更急需熟练掌握模
具CAD／CAM技术的人才。
模具设计与制造技术实践性非常强，因此模具人才的培养必须要经过大量的实践才能完成。

Page 2



第一图书网, tushu007.com
<<模具CAD/CAM/RPM综合实验>>

内容概要

　　《模具CAD/CAM/RPM综合实验》分为两部分。
第一部分阐述CAD／CAM／RPM的概念与基本原理，包括产品的几何造型方法、快速成形技术
（FDM）的原理及应用和反求技术的原理及应用。
第二部分从实验原理、实验目的及内容、实验设备、实验方法与步骤和实验报告的要求等方面分别介
绍了以下五个相关联的实验：产品的三维造型与反求技术实验、级进模的计算机辅助设计实验、注射
模的计算机辅助三维设计实验、电极设计及其数控加工实验、模具零件的熔融快速制造实验。
　　《模具CAD/CAM/RPM综合实验》可作为高等学校材料成形及控制工程专业以及相关专业的实验
教材，也可供从事高级模具技术的工程人员参考。
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章节摘录

　　基于特征的阵列是根据模板部件的装配约束生成各部件的装配约束。
因此，模板部件必须要有装配约束。
同时，基础部件上与模板部件相配对的特征应按阵列方式产生。
基于特征的阵列是关联的，如果放置阵列部件的基础部件发生变化.则装配到其上的部件也会改变。
例如在基础部件上增加、删除特征的个数以及改变特征的位置，都会影响阵列部件的个数和位置。
　　线性阵列又分为一维阵列和二维阵列。
一维阵列又称线性阵列，二维阵列又称矩形阵列。
环形阵列的定义方法与线性阵列基本相同，唯一差别是指定阵列的方向不同，线性阵列是指定X、Y方
向，而环形阵列是指定阵列的中心轴。
　　（4）装配管理和修改CAD系统一般都提供了图形窗口来管理装配树。
在装配中，每个部件在装配树上显示为一个节点，使用装配图形窗口能清楚地表达装配关系，它提供
了一种在装配中选择部件和操作部件的简单方法。
因此，结合装配树和装配图形窗口可以方便地对装配模型进行管理。
装配管理主要包括以下内容：　　1）查看装配零件的层次关系、装配结构和状态。
由于装配树浏览器本身就是一种目录结构，可以像查看文件目录树一样逐级了解装配体的部件及零件
构成关系。
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