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内容概要

　　本书旨在进行产品智能设计中的知识处理和不确定性信息处理方法的研究，试图探索出一条对大
多数机电产品的智能设计都具有一定适用性的途径。
本书讨论了与现代产品设计理论有密切关联性的产品设计过程知识建模方法，提出了新的设计过程模
型和设计对象模型，并且综合采用模糊理论、粗糙集理论、D?S证据理论、人工神经网络、遗传算法
、聚类分析、模式识别等理论与方法讨论了产品的设计、优化、评估、决策方法。
同时以低压电器产品及其子类——继电器产品作为具体对象，验证了这些方法的合理性和有效性。
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章节摘录

版权页：插图：知识表示、知识推理一直是人工智能（AI）的核心，有关内容的研究虽已开展多年，
但关于知识的严格定义至今仍未统一。
以下是对知识的几种定义：①知识是经过削减、塑造、解释、选择和转换的信息；②知识=事实+信念
‘启发式；③知识由特定领域的描述、关系和过程组成；④知识是有关信息关联在一起所形成的信息
结构。
显然，知识在层次上高于信息。
作为智能设计系统的输入，用户提出的设计要求是系统求解问题的已知条件（也称为初始事实），属
于信息的层次，系统就是从这一初始设计信息出发展开推理的。
设计要求在表达方式上可分为三类：1）通过数字来表达。
例如，要求设计一个继电器产品，切换电路的时间不大于4ms。
这里，“切换电路的时间”称为属性（也称特征，或者特征因素、指标），“不大于4ms”为相应的
属性值（也称特征值、指标值）。
本书把这类由数字来定义其值的特征，称为数值型特征或数值型设计要求。
用于表达继电器技术性状的“技术特征（或称技术属性）”通常都是数值型特征。
另外，一般把用于表达继电器几何特征的“几何属性”也作为数值型特征处理。
2）通过模糊评语来表达。
例如，要求继电器的可加工性和可制造性良好、成本较低、体积较小。
这里，“可加工性”、“可制造性”、“成本”、“体积”均为特征，“良好”、“较低”、“较小
”为相应的特征值。
一般把这类可以由模糊评语来定义其值的特征，称为评语型特征或评语型设计要求。
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