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前言

　　《建筑加固纠偏工程新技术应用》一书，是作者黄泽德高级工程师几十年从事建筑工程加固纠偏
的设计和施工的实践经验的总结，内容丰富，涉及范围广。
包括了地基基础的加固纠偏、混凝土结构和砌体结构的补强加固；还有特种构筑物水池、圆筒仓的加
固。
其中有两例最成功之作给我印象最深，一例是2006年对贵州省安顺市某综合楼的15.8m跨框架的加固，
该工程框架横梁承载力严重不足，采用折线形下撑式横向预应力和增大框架柱断面加固，加固后进行
荷载试验，效果良好。
另一例是都匀市某10层商住楼的整体纠偏，该建筑总高32.2m，建筑面积4919m2，由于地基不均匀沉
降出现房屋倾斜，最大倾斜348mm，平均倾斜为315.5mm，平均倾斜率0.98％，已超过《危险房屋鉴定
标准》规定的限值0.7％，并仍在继续发展。
黄工采用了以静压桩和水平掏土为主，加荷反压和设反向集水井抽水为辅的组合纠倾方案，在现场组
织施工三个月时间，完成了纠偏。
纠偏后最大倾斜降至64mm，平均倾斜降至50.9mm，倾斜率仅为0.158％，符合现行技术标准不大于0.3
％的要求，竣工后三个月复测，一直保持稳定至今，这是贵州省首创的小高层建筑整体纠偏的成功实
例。
　　在这本著作中，有详细的结构计算书，都是用手算完成的，源自他有扎实的基础理论功底，结构
概念设计清晰，当前一些年轻的结构设计人员，依赖计算机软件的一体化设计，对没有计算机建模条
件的设计，有的不会用手计算基本构件，可以在阅读这本书中，得到启示和教益。
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内容概要

本书以案例的形式介绍了一些比较典型的建筑加固纠偏工程中新技术的应用和独特施工做法，可帮助
工程技术人员了解此类工程施工中疑难问题的解决方法。
书中所收集的工程案例面很广，其中几篇纠偏工程案例可谓经典之作，读者可从中吸取经验，树立信
心，提高实际工作中解决疑难问题的能力。
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矩形水池上浮事故加固处理技术高层建筑地下室水池裂缝的原因分析及处理方法浅谈注浆法堵漏在工
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工工艺储备粮库仓内抹灰及防潮层空鼓的原因分析及防治
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章节摘录

　　安顺市双阳开发区某综合楼，平面为扇形，建筑面积3084m2。
该建筑主体为五层砖混结构；两翼对称设置有餐厅及礼堂，层数呈台阶状，采用单层框架、底框一层
砖房和底框抬一层+局部抬三层砖房结构。
该房屋于2005年开工，年底交付使用时，便发现在底框所抬上层砖房墙体，均产生有正八字裂缝；其
中以底框抬一层+局部抬三层的框架梁KL1上的墙体裂缝尤为严重，最大裂缝宽度为8mm；框架梁跨中
已产生裂缝20条，最大裂缝宽度0.8mm；靠局部三层砖房的梁端部还出现有剪切斜裂缝，裂缝宽度
为0.3mm。
经结构复核，上述裂缝均系框架承载力严重不足引起。
经对几种加固方案分析对比，决定采用折线法预应力技术进行加固处理，其加固设计计算方法，现以
框架为例分述如下。
1结构复核原设计框架梁跨为13.80m，柱距3.6m，混凝土设计强度等级C30。
框架梁的跨中及梁端支座截面、框架柱截面，见图1。
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编辑推荐

　　《建筑加固纠偏工程新技术应用》收集整理了近些年比较典型的建筑加固和纠偏工程案例，特别
注重新技术在工程中的应用，这也是区别其他类似图书的最大亮点。
书中所提及的“新技术”，也可以理解为“第一次用”，也许有些案例采用的施工技术并不是什么高
科技或最新技术，但从整个施工方案看有它独到之处，用了一些简单易行，经济适用，安全可靠，别
人不曾想到的方法；或许用了一些新材料、新工艺等，而这才是具有借鉴意义的闪光点。
　　《建筑加固纠偏工程新技术应用》作为应用技术类图书，读者对象定位于建筑施工企业工程技术
人员。
书中编入整理的成功案例，可帮助工程技术人员开阔眼界、吸取经验，使他们有能力、有信心、有创
新地完成好疑难工程的施工，在技术水平上更上一个台阶。
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