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内容概要

　　《JW-4型接触网作业车全面检查程序》共分七章，以JW-4型接触网作业车司机全面检查、学习司
机给油全面检查方法为主体，兼顾了JZ-7型空气制动机性能试验，立柱调平性能试验（JW-4G型接触
网作业车在高速铁路上使用），GYK运行监控装置性能试验，是司乘人员学习掌握JW-4型接触网作业
车检查作业的标准，也可作为教育部门进行职工培训的教材，基层管理部门对司乘人员提职、定职考
核和技术竞赛的标准。
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章节摘录

　　②虚接　　JW-4型接触网作业车在运行中，由于电器触头氧化、松动或接线不牢等原因，在高速
运行发生振动的情况下，造成电路时断、时通，电器动作不正常。
由于这种故障多发生于JW-4型接触网作业车运行中，而停车后故障现象随即消失，所以在运行中可能
根据故障现象及该电路各电器联锁及接线的特点直接判断，不能直接判断的可采用短接的方法，分段
短接各联锁触头，直到电器动作恢复正常时，即可判定所短接的联锁触头虚接。
但应注意，属于保护装置的电器不能长时间短接，使其失去保护作用。
　　（二）JW-4型接触网作业车全面检查及给油作业使用工具和作业时间　　1.使用工具　　（1）司
机：检查锤、手电筒、试灯及少量棉丝。
　　（2）学习司机：油壶、油枪、压油机（选用）、手电筒及少量棉丝。
　　2.作业时间　　（1）整备作业　　JW-4型接触网作业车全面检查程序为新车出厂及大修、项修、
小修交车时司乘人员验收的检查标准。
“△”表示JW-4型接触网作业车在库内整备作业时的检查内容。
　　（2）检查时间　　①JW-4型接触网作业车司机全线检查55min，整备作业检查45min（含发动机
、制动机、作业平台、三项设备性能试验）。
　　②JW-4型接触网作业车学习司机全线检查45min，整备作业检查35min（含发动机、作业平台、三
项设备性能试验）。
　　③JW-4G型接触网作业车司机全线检查60min，整备作业检查50min（含发动机、制动机、作业平
台、立柱调平、三项设备性能试验）。
　　④JW-4G型接触网作业车学习司机全线检查50min，整备作业检查40min（含发动机、作业平台、
立柱调平、三项设备性能试验）。
　　⑤JW-4K型接触网作业车司机全线检查60min，整备作业检查50min（含发动机、制动机、作业平
台、立柱调平、三项设备性能试验）。
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