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内容概要

　　工程力学、机械工程材料、公差与配合、机械传动和液压传动等内容。
在讲述工程力学的材料力学部分时，不再以基本变形分章，而是以内力、变形、强度和刚度计算分章
，系统性更强。
每章都配有本章小结和习题。
　　本书不仅可供高等职业教育机械类专业使凋，也可作为社会职业教育培训教材，还可供各类学校
相关专业师生和有关工程技术人员参考。
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章节摘录

　　第一篇　工程力学　　第2章　材料力学　　2.1　概　述　　2.1.1　材料力学的任务　　各种机
械和工程结构都是由若干个构件组成的。
这些构件工作时都要承受力的作用，为确保构件在规定的工作条件和使用寿命期间能正常工作，必须
满足以下要求。
　　1.有足够的强度　　保证构件在外力作用下不发生破坏，是构件能正常工作的前提条件，故构件
的强度是指构件在外力作用下抵抗破坏的能力。
　　2.有足够的刚度　　构件在外力作用下产生的变形应在允许的限度内。
构件在外力作用下抵抗变形的能力，即为构件具有的刚度。
　　3.有足够的稳定性　　某些细长杆件（或薄壁构件）在轴向压力达到一定的数值时，会失去原来
的平衡形态而丧失工作能力，这种现象称为失稳。
稳定性是指构件维持原有形态平衡的能力。
　　构件的强度、刚度和稳定性与所用材料的力学性能有关，而材料的力学性能必须由实验来测定。
此外，还有些实际工程问题至今无法由理论分析来解决，必须依赖于实验手段。
　　由此可见，材料力学的任务是：在保证构件满足强度、刚度和稳定性要求的前提下，以最经济的
代价为构件选择最适合的材料，确定合理的截面形状与尺寸，提供必要的理论基础、计算方法和实验
技术。
　　2.1.2　材料力学的基本假设　　由各种固体材料制成的构件，在载荷作用下将产生变形，统称为
变形固体。
为便于分析和简化计算，对变形固体作以下基本假设：
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