
第一图书网, tushu007.com
<<武器弹药系统工程与设计>>

图书基本信息

书名：<<武器弹药系统工程与设计>>

13位ISBN编号：9787118082555

10位ISBN编号：7118082554

出版时间：2012-8

出版时间：国防工业出版社

作者：方向　等编著

页数：252

字数：373000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

Page 1



第一图书网, tushu007.com
<<武器弹药系统工程与设计>>

内容概要

方向、张卫平、高振儒、李裕春、王伟策编著的《武器弹药系统工程与设计》全面、系统地论述了各
种弹药的基本知识、结构原理、作用特点及发展趋势；分别对毁伤效应、现代设计理论应用、地雷爆
破装备试验与测试等技术作了系统深入的介绍，讲解了新技术武器弹药的原理。
书中内容展示了武器弹药系统工程与设计领域广阔的发展与应用前景，对谊学科本科生与研究生的教
学以及该领域的科研都有重要的指导和参考价值，对兵器知识爱好者的深入学习与探讨也是一本良好
的指导书。
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章节摘录

版权页：   插图：   试验结果表明，击穿乘员舱造成坦克平均M和F级破坏，不但取决于穿孔直径，而
且还与乘员舱内形成的集中破坏区的个数有关。
射弹每穿透乘员舱一次平均使坦克造成M级和F级破坏率随穿孔直径的变化曲线如图4—6和图4—7所示
。
 2.步兵装甲车和装甲式自行火炮 步兵装甲车和装甲式自行火炮由于受到重量和战术作用的限制，一般
都具有较薄的装甲，在一定距离时能抵御12.7mm口径或更小口径轻武器的火力及榴弹破片和爆炸波的
攻击。
这两种装甲车辆很容易被任何反坦克武器所击伤，如小口径穿甲弹、破甲弹和防坦克地雷等。
所以，这些车辆的战术职能不要求寻歼反坦克武器，只要求避开反坦克武器，大致只要具备防御炮弹
弹片和某些爆破榴弹冲击波的能力即可。
 4.2.1.2非装甲车辆 非装甲车辆包括两种基本类型：以向战斗部队提供后勤支援为主要任务的运输车辆
，如卡车、牵引车、吉普车等；用来作为运载工具的无装甲防护轮胎式或履带式车辆。
 非装甲车辆不仅容易被各种反装甲手段摧毁，而且能被大多数杀伤武器毁坏。
定量地测定这类车辆最低限度易损性的尺度是：若车辆运行所必需的某个零部件受到损伤，从而导致
车辆停驶的时间超出某一规定时间，即可认为车辆已遭到有效破坏。
车辆中有些主要行驶部件，如电气部分、燃料系统、润滑系统和冷却系统等，在受到打击时特别容易
损坏，故这些部件被视为受到攻击时最易失效部件。
当然，有些车辆在某一角度上的大部分暴露面被弹丸或弹片所击穿，但不一定击中主要行驶部件。
空中爆炸波对非装甲车辆的破坏程度可按下述方法分类： （1）快速毁伤——发动机在5min内停车； 
（2）慢速毁伤——发动机在5min～20min内停车，如果在20min后停车，通常就不视为慢速毁伤； （3
）不堪使用——由爆炸波造成的、不足以构成快速或慢速毁伤的破坏，但是由于这种破坏的存在，车
辆确实已无法继续使用。
 非装甲车辆对破片的易损性，在于各部件相对于一系列给定重量和速度的破片的易损性。
首先需要计算出车辆相对于给定破片的飞行方向的暴露面积。
凡是在给定重量和速度的破片穿透车辆外壳之后容易遭受破坏的内部部件，其暴露面积均应加到该攻
击方向的车辆的易损性面积上去。
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