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内容概要

本书将雷达原理、雷达系统、雷达兵战术三部分内容有机地融合在一起，主要介绍雷达原理、技术、
系统以及雷达兵战术方面的基础知识。
本书共分7章：概述、雷达的基本组成、目标的发现、目标参数的测量、典型雷达系统与技术、典型
雷达装备、雷达兵战术概论等内容。
本书的特点是：内容全面，深入浅出，通俗易懂、图文并茂。
此外还配备了丰富的习题，供学员们课后使用。
    本书是学历教育合训类电子工程专业学员的专业课教材，也可作为工程技术类电子工程专业学员的
参考资料，还可供部队、科研院所有关管理人员和技术人员参考使用。
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章节摘录

　　第2章　雷达的基本组成　　如前所述，现代雷达主要由天线（antennas）、发射机（transmitters
）、接收机（receivers）、信号处理机（signal processors）、数据处理机（data processors）和显示器
（displays）等若干分系统构成。
实际上，一部基本的非相参脉冲雷达也可以主要只包括天线、发射机、接收机和显示器即可，早期雷
达基本如此。
本章主要介绍上述4个分系统，信号处理机和数据处理机留待后续章节与具体雷达系统结合起来进行
介绍。
　　2.1 雷达发射机　　雷达是利用物体反射电磁波的特性来发现目标并确定目标的距离、方位、高度
、速度等。
因此，雷达工作时要求发射一种特定的大功率无线电信号，发射机在雷达中就是起这样的作用。
发射机在雷达系统的成本、体积、重量、设计投入等方面都占有非常大的比重，也是对系统电源能量
以及维护要求最多的部分。
　　2.1.1　雷达发射机的基本功能　　雷达发射机是为雷达系统提供符合要求的射频发射信号，将低
频交流能量（少数也可是直流电能）转换成射频能量，经馈线系统传输到天线并辐射到空间的设备。
雷达发射机一般分为连续波发射机和脉冲发射机，最常用的是脉冲雷达发射机。
　　雷达发射机伴随着第二次世界大战初出现的第一批搜索雷达而诞生。
当时英国人采用的是电真空二极管发射机，工作频率仅限于VHF和UHF频段。
随着雷达技术的迅猛发展，对发射机性能指标提出了越来越高的要求，其工作频率也向着微波频段扩
展。
发射机为雷达提供一个载波受到调制的大功率射频信号，并经过馈线和收发开关由天线辐射出去。
　　发射的电磁波信号第一个特点是载波受到调制，这种调制可以简单，也可以比较复杂。
调制包括简单矩形脉冲、较复杂的线性调频矩形脉冲、相位编码矩形脉冲、各种脉冲内部和脉冲之间
的调制信号，等等。
发射的电磁波信号第二个特点是必须具备一定发射功率。
为满足雷达作用距离的要求，发射机功率往往较大，远程警戒雷达的发射机峰值功率可以高达几百千
瓦至几兆瓦。
另外，对于不同体制、不同应用的雷达而言，发射机功率量级差别很大。
例如，脉冲雷达的峰值功率可达到兆瓦级，而连续波雷达功率达到几十瓦就很高了。
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