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内容概要

《水利工程除险加固技术丛书:河道堤防防渗加固实用技术》是《水利工程除险加固技术丛书》中的一
分册，主要介绍了河道堤防工程设计与常见病险、河道堤防工程土堤的安全验算、河道堤防除险加固
的防渗技术、河道堤防劈裂帷幕灌浆技术、河道堤防置换法防渗技术、深层搅拌加固防渗技术、高压
喷射灌浆防渗技术、钢板桩加固防渗技术、土工膜防渗技术、放淤和吹填加固技术等内容。
 
《水利工程除险加固技术丛书:河道堤防防渗加固实用技术》是具有“针对性”、体现“通俗性”、突
出“实用性”和提高“应用性”的技术专业书，可供河道堤防工程防渗加固设计人员、施工人员和管
理技术人员参考，也可供高等学校水利工程及相关专业师生参阅。
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章节摘录

版权页：   插图：   堤防工程统计资料表明，我国土质堤坝坝体的病害一般多表现为渗透破坏和变形破
坏。
渗透破坏的原因主要是：在堤坝填筑的施工中，碾压不符合设计要求，堤坝坝体的土体疏松，或老化
失修，使坝体某些土体抗渗坡降降低，坝后出现过大的剩余水头，从而造成对土体的浸蚀。
变形破坏的原因也多因填土不密实，坝体内产生集中渗流，或者在软硬接触面处产生冲刷，土颗粒被
渗流带走，从而形成变形破坏。
 我国很多河道堤坝先天不足，竣工后堤坝体内出现过大面积的弱应力破坏塑性区；尤其是在岸坡段产
生纵向的主应力不足，在高水位的情况下发生水力劈裂，将会出现更严重的后果。
国内外失事堤坝工程的破坏过程基本是：坝体内出现弱应力区一产生拉应力一坝体出现裂缝一发生渗
透破坏。
有些堤坝受生物的破坏，如南方的白蚁、北方的獾鼠掏洞等，也是产生破坏的原因之一。
 解决堤坝病害的原则是：坝体内必须形成连续的防渗帷幕，帷幕的厚度和密实度必须满足设计提出的
抗渗坡降的要求。
劈裂灌浆是堤坝防渗加固的优选方法之一，在我国已运用了20多年，技术已经成熟，质量容易掌握，
施工速度较快，工程投资较低。
大量工程实践证明，利用劈裂灌浆技术，不仅能够形成垂直连续的防渗帷幕，解决坝体的渗流稳定问
题，而且还能通过浆液与坝体相互挤压和湿化变形，调整坝体内部的应力水平，使较弱的应力得到补
充，较强应力得到释放；使浆脉两边各3～5cm范围内的土体密实，变形稳定得到保证，扩大了防渗帷
幕带的宽度，使防渗体更加可靠。

Page 6



第一图书网, tushu007.com
<<河道堤防防渗加固实用技术>>

编辑推荐

《河道堤防防渗加固实用技术》是具有“针对性”、体现“通俗性”、突出“实用性”和提高“应用
性”的技术专业书，可供河道堤防工程防渗加固设计人员、施工人员和管理技术人员参考，也可供高
等学校水利工程及相关专业师生参阅。
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