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内容概要

《水利工程除险加固技术丛书:河道堤防工程抢险防护实用技术》根据我国堤防工程的现状和现行的规
范、标准，介绍了河道堤防工程的安全基本知识、堤防工程堤基的安全问题、土质堤防工程的安全验
算、堤防工程防洪抢险措施、河道堤岸崩塌原因与验算、河道堤岸的防护措施等有关知识。
 
《水利工程除险加固技术丛书:河道堤防工程抢险防护实用技术》可供从事河道堤防工程设计、施工、
管理和河道抢险等工作的工程技术人员、科研人员和管理人员参考，也可供高等学校相关专业师生参
阅。
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章节摘录

版权页：   插图：   （一）堤防工程地质勘察的过去与现状 我国已建江河堤防工程总长20余万千米
，1998年特大洪水后，尚有大量堤防工程正在规划建设中。
许多已建堤防工程过去基本上没有进行过真正工程意义上的工程地质勘察，更谈不上各大江河湖海堤
防工程系统化规范性的地质资料的汇编与分析整理工作。
正因为如此，许多堤防工程在1998年特大洪水期间险象环生，出险堤段堤基的地质条件没有足够的资
料可供抢险分析，为确保万无一失，只能按最坏情况进行抢险，其人力、物力的巨大付出实在是不得
已而为之；洪水期间上至中央下到地方的各级领导以及全国人民的精神紧张程度和精力耗费更是无法
用实物价值去衡量。
如此被动局面，一方面是大自然教训人类的生动一课，另一方面则是祖先给我们留下的世纪难题。
 新中国成立以来，随着大规模工程建设的需要，工程地质专业从无到有，日益发展壮大，成为国家工
程建设不可缺少的重要基础性专业。
工程地质勘察的法规性准则也逐渐成熟与完善，与工程地质相关的规程规范相继出台，并结合工程实
践的反馈信息进行修订修编。
水利部1997年2月发布了行业标准《堤防工程地质勘察规程》（SL188-1996），2005年又修改为行业标
准《堤防工程地质勘察规程》（SL188—2005）（以下简称《规程》），这是我国堤防工程地质勘察的
第一部法规性行业标准。
而国家标准《堤防工程设计规范》（GB50286—1998）（以下简称《规范》），则是1998年特大洪水之
后出台的。
特大洪水前后出台的这两部法定标准都说明这样一个事实：工程地质是工程建设的基础和依据，具有
超前意识和预见性。
 《规程》颁布前的堤防工程地质勘察工作基本上没有什么标准。
《规程》颁布后，地质工作有规可循，有法可依。
更为1998年特大洪水后大规模堤防建设奠定了基础。
首次颁布此《规程》，与工程实际存在一些差异在所难免。
《规程》实施七年多来，主要存在三方面的问题：一是《规程》本身的实践性与可操作性问题；二是
地质师对《规程》的理解程度与把握尺度；三是人们对堤防工程地质勘察的认识程度与理解程度。
近两年来，生产第一线的广大地质师对《规程》提出了许多好的意见和建议，我们在工程审查过程中
，也在逐渐地深化对堤防工程和《规程》的理解，力求较准确地把握审查尺度，紧密地与工程实际相
结合，避免教条和呆板地执行《规程》中明显与工程实际不相符合的条款，要求客观地、创造性地应
用和执行《规程》，同时也强调执行《规程》的严肃性。
 近年来，堤防工程地质勘察工作基本上可以满足堤防工程设计与施工的要求。
随着工程实践经验的积累和对堤防工程深层次的认识与理解，一些具有全局性和普遍性的问题，迫切
需要提出来进行讨论，以便引起足够的重视。
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编辑推荐

《河道堤防工程抢险防护实用技术》是一本具有“针对性”、体现“通俗性”、突出“实用性”和提
高“应用性”的技术专业书，可供从事河道堤防工程设计、施工、管理和堤防抢险技术人员、科研人
员和管理人员参考，也可作为高等学校水利工程和相关专业本科生、研究生的辅助教材。
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