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内容概要

　　《Altium
Designer电子设计应用教程》集电子电气设计理论、设计思想、设计方法及设计制造为一体，兼顾理
论与实用、基础与提高、教学与培训。
主要内容包括Altium
Designer简述、初识Altium
Designer设计环境、电路原理图设计、印刷电路板设计、FPGA设计基础、器件库管理、全局设置与编
辑、复杂原理图设计、深入PCB设计、高级FPGA设计、资源调用与定制等。
《Altium
Designer电子设计应用教程》适合企业电气工程设计人员和高校电类专业大专以上的学生阅读和使用
。
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章节摘录

版权页：插图：“反射”（Reflection）是指信号在传输线上的回波现象。
在高频信号的PCB设计中导线等效为传输线，按照电磁波传输理论，如果源端与负载端具有相同的阻
抗，就不会产生反射。
如果反射信号很强，叠加在原信号上，很可能改变原信号的逻辑状态，导致传输数据错误。
一般布线的几何形状、线端接、布线策略、经过连接器的传输及电源平面的不连续等因素均会导致反
射现象。
“串扰”（Crosstalk）是相邻两条信号线之间的互感和互容不必要的耦合引起线路上的噪声，又分为
感性串扰和容性串扰，分别引发耦合电压和耦合电流。
当信号的边沿跳变时间小于1ns时，就应该考虑串扰问题。
如果传输线上有交变的信号电流通过，会产生交变的磁场，处于磁场中的相邻的传输线会感应出信号
电压。
一般PCB板层的参数、信号线间距、驱动端和接收端的电气特性及信号线的端接方式对串扰都有一定
的影响。
“过冲”（Overshoot）是由于信号切换速度过快以及上面提到的反射所引起的信号跳变，使信号超过
了设定峰值或谷值的第一个峰值电压。
“下冲”是指下一个谷值或峰值。
过分地过冲能够使保护二极管击穿，严重的还会损坏器件；过分的下冲还能够引起时钟或数据错误。
它们可以通过增加适当的端接予以减少或消除。
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编辑推荐

《Altium Designer电子设计应用教程》是21世纪高等学校电子信息工程规划教材之一。
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