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内容概要

　　《石油管工程应用基础研究论文集（2006年）》收集了中国石油天然气集团公司石油管力学和环
境行为重点实验室、中国石油天然气集团公司管材研究所科技人员在2006年正式发表和在国际、国内
有关石油工业大型会议上宣读的相关研究论文,内容涉及油井管与管柱力学、油气输送管与管线力学、
腐蚀与防护、失效分析预测及预防等诸方面。
论文集内容丰富、数据完整,工程性及专业性均较强,对研究和从事石油管工程的技术人员和大专院校
相关专业师生具有一定的参考价值。
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章节摘录

油气田生产开发期套管的损坏原因分析李平全[中国石油天然气集团公司管材研究所]摘要本文简要介
绍了套管损坏调查情况，分析了不合理高压注水、欠注开发、断层附近井的注水开发油田，盐岩层（
含膏岩层）塑性流动及疏松砂岩油层出砂油田、注蒸汽单井吞吐热采稠油油田生产开发期套管损坏的
特点、原因及机理，并简要分析油气田生产开发期套管腐蚀失效情况及机制，为套损的综合防治提供
了依据。
关键词套管套管失效或损坏不合理注水开发盐岩层塑性流动疏松砂岩油层出砂注蒸汽单井吞吐腐蚀1
套管失效或套管损坏套管处于下述3种状态之一时即称之为套管失效或套管损伤：（1）套管完全不能
工作；（2）套管虽仍可以工作，但已不能满意地实现预期功能（如工具不能顺利通过）；（3）套管
受到严重损伤不能可靠而安全地工作，必须从下井管柱中排除。
生产开发期管柱的失效或损伤主要表现为前两者，而在套管下井前或钻井、下套管、固井、完井、测
试作业的建井期的失效或损伤，则这3种形态都有可能出现或发生。
套管的失效或损坏的分析由于无法直接取样，一般比较困难。
建井期套管的失效分析一般是对下井前检验发现缺陷或下井过程中损坏或发生事故的套管的分析，或
对钻井作业中在已下套管井段由于钻柱遇卡、磨损间接发现的套管损伤的分析，或完井试压稳不住压
通过套管柱的分析。
生产开发期套管失效都是以井下隐蔽形式出现，危害大且更难以进行分析。
非生产条件下，常采用打铅印、超声波井下电视测井仪、多臂井径测定仪、噪声测试等测量方法检查
或证实其失效或损坏；生产条件下，则采用振动测试、源距声波地应力场监测等方法检查或证实。
以下将分别介绍生产开发期和建井期这两方面的失效分析。
为弄清全国套管失效或损坏的情况，中国石油天然气集团公司曾组织进行过大范围的调查。
调查表明套管失效损失是触目惊心的，必须加以重视，采取积极的防治措施。
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编辑推荐

《石油管工程应用基础研究论文集(2006年)》由石油工业出版社出版。
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