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内容概要

本书介绍了石油炼制主要装置的生产技术原理、工艺流程、主要生产设备、装置操作等方面的内容，
涉及的工艺有原油常减压蒸馏、催化裂化、延迟焦化、催化重整、催化加氢、高辛烷值汽油组分的生
产、润滑油生产。
通过本书的学习，旨在培养学生综合利用所学的理论知识，实现从理论知识到工程应用的跨越，建立
工程概念，锻炼学生分析问题和解决问题的能力。

本书的读者对象为高等职业院校石油化工类专业学生，也可供从事石油化工生产的相关工程技术人员
参考。
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章节摘录

版权页：插图：2.选择性在催化反应过程中，希望催化剂能有效地促进理想反应，抑制非理想反应，
最大限度增加目的产品。
选择性是表示催化剂能增加目的产品（轻质油品）和改善产品质量的能力。
活性高的催化剂，其选择性不一定好，所以不能单以活性高低来评价催化剂的使用性能。
衡量选择性的指标有很多，一般以增产汽油为标准，汽油产率越高，气体和焦炭产率越低，则催化剂
的选择性越好。
常以汽油产率与转化率之比或汽油产率与焦炭产率之比以及汽油产率与气体产率之比来表示。
我国的催化裂化除生产汽油外，还希望多产柴油及气体烯烃，因此，也可以从这个角度来评价催化剂
的选择性。
3.稳定性催化剂在使用过程中保持其活性的能力称稳定性。
在催化裂化过程中，催化剂需反复经历反应和再生两个不同阶段，长期处于高温和水蒸气作用下。
因此，要求催化剂在苛刻的工作条件下，活性和选择性能长时间地维持在一定水平上。
催化剂在高温和水蒸汽的作用下，使物理性质发生变化、活性下降的现象称为老化。
也就是说，催化剂耐高温和水蒸气老化的能力就是催化剂的稳定性。
在生产过程中，催化剂的活性和选择性都在不断地变化，这种变化可分两种：一种是活性逐渐下降而
选择性无明显的变化，这主要是由于高温和水蒸气的作用，使催化剂的微孔直径扩大，比表面减少而
引起活性下降。
对于这种情况，提出热稳定性和蒸气稳定性两种指标。
另一种是活性下降的同时，选择性变差，这主要是由于重金属及含硫、含氮化合物等使催化剂发生中
毒之故。
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编辑推荐

《炼油装置操作与控制》为石油高职教育“工学结合”教材之一。
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