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内容概要

本书共收录中国石油测井有限公司华北事业部优秀科技论文82篇，主要介绍了复杂油气藏测井解释与
评价技术、采集工艺和仪器维修保养等方面的内容。

 本书可供石油勘探开发领域的工程技术人员及高等院校相关专业师生参考与使用。
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章节摘录

版权页：插图：2 高分辨率双侧向测井仪的应用范围普通电阻率测井不能很好地反映地层电阻率变化
的根本原因是因为供电电流因受低阻围岩和泥浆影响而没有大量流人测井地层所致。
为了解决这个问题，设计了双侧向测井电极系。
它的特点是：根据同性电流相互排斥的原理，在主电极两侧加有相同极性的屏蔽电极，由于屏蔽电流
的排斥作用，把主电流聚焦成具有一定厚度的电流束，只沿垂直于井轴的方向侧向流人地层。
实践证明高分辨率双侧向测井仪的分流作用和围岩的影响大大减小，在高电阻率薄层和高矿化度钻井
液的井中，测井曲线能清楚地划分地质剖面，正确地判断油、水层和确定地层电阻率。
2.1 划分地质剖面高分辨率双侧向测井曲线有很好的纵向分层能力，可用来划分地层剖面，一般厚度
是0.4m左右的泥质夹层或致密层在曲线上都有明显的反映。
特别是在高阻致密的碳酸盐岩剖面效果更好，可以把0.4m厚的地层清楚地划分出来。
2.2 深浅侧向测井曲线重叠判断油、水层对于深侧向测井来说，探测深度较深，视电阻率受原状地层影
响大，而浅侧向探测深度浅，其视电阻率受侵入带影响大，因此在具有减阻侵入特征的油气层中显示
为正差异，在具有增阻侵入特征的水层显示负差异。
2.3 求地层真电阻率除了用近似几何因子法求取地层电阻率之外，经常采用的是图版法。
为了由双侧向测井视电阻率求取准确的地层电阻率，在校正过程中必须结合本地区实际情况制作合适
的井眼、围岩及侵入校正图版。

Page 4



第一图书网, tushu007.com
<<复杂油气藏测井评价技术论文集>>

编辑推荐

《复杂油气藏测井评价技术论文集》是由石油工业出版社出版的。
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