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内容概要

　　本书以过程工程原理的共性和处理工程问题的方法论作为贯穿化工单元操作的两条主线，注意从
典型实例的剖析中提炼若干重要的工程观点，以期提高读者处理实际工程问题的能力。
全书分上、下两册。
下册包括：气体吸收；液体精馏；气液传质设备；液液萃取；其他传质分离设备；热、质同时传递的
过程；固体干燥七章。
每章均附有例题、习题、思考题。
　　本书内容体系完善，概念论述清楚，突出工程性。
　　本书可作为理工院校化工及其相关专业的本科生规划教材，也可供从事化工及其相关专业的科研
、设计和生产的技术人员参考。
　　化工原理多媒体课件简介 化工原理多媒体课件是由华东理工大学化工原理教研室齐鸣斋等组织编
写、制作、开发的，与本教材相配套的辅助教学产品。
它集文字、图形、图片、实物照片、动画、视频于一体，形象、逼真地重现化工设备中的操作现象和
化工机械的内部结构，使课堂教学内容既丰富又生动。
　　课件共有4张光盘，它含流体流动、流体输送机械、液体搅拌（第1盘）：传热、蒸发（第2盘）；
气体吸收、液体精馏（第3盘）；液液萃取、固体干燥（ 第4盘）等九章内容。
　　本课件通过视频、动画和图形、图像展示了大量的化工设备中所发生的物理变化过程；各种各样
的化工机械、设备的基本结构、作用原理、气液、液液、气固、液固间的相互作用过程和各种操作状
态等用语言文字难以表述的现象，带给学生很强的直观感受，增加了课堂的信息量，扩大了学生的知
识面。
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章节摘录

　　第8章　气体吸收　　8.1　概　　述　　在化学工业中，经常需将气体混合物中的各个组分加以
分离，其目的是：　　①回收或捕获气体混合物中的有用物质，以制取产品；　　②除去工艺气体中
的有害成分，使气体净化，以便进一步加工处理；或除去工业放空尾气中的有害物，以免污染大气。
　　实际过程往往同时兼有净化与回收双重目的。
　　气体混合物的分离，总是根据混合物中各组分间某种物理性质和化学性质的差异而进行的。
根据不同性质上的差异，可以开发出不同的分离方法。
吸收操作仅为其中之一，它根据混合物各组分在某种溶剂中溶解度的不同而达到分离的目的。
　　工业吸收过程　现以气体脱硫为例，说明吸收操作的流程。
在合成氨生产的造气过程中，半水煤气中含有少量的硫化氢（H2S）气体，应予以脱除，并分离回收
。
吸收操作的流程，所用的吸收溶剂为乙醇胺，工业上称此方法为乙醇胺法脱硫。
　　脱硫的流程包括吸收和解吸两大部分。
含硫气体在25～40℃下进入吸收塔底部，乙醇胺溶液从塔顶淋下，塔内装有填料以扩大气液接触面积
。
在气体与液体接触的过程中，气体中的硫化氢溶解于溶液，使离开吸收塔顶的气体硫化氢含量降低至
允许值，而溶有较多硫化氢的液体由吸收塔底排出。
为了使乙醇胺溶液能够再次使用，需要将硫化氢与　乙醇胺溶液分离，这一过程称为溶剂的再生。
解吸是溶液再生的一种方法，乙醇胺溶液经过加热后送入解吸塔，与上升的过热蒸汽接触，硫化氢从
液相解吸至气相。
因此，解吸操作是一个与吸收过程相反的操作。
硫化氢被解吸后，乙醇胺溶液得到再生，经过冷却后再重新作为吸收剂送入吸收塔循环使用。
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