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内容概要

　　《电力计量》从实际应用出发，重点阐述了热电、水电、核电、风电、海洋发电以及太阳能光伏
发电等电力生产过程的主要检测参数和常用检测技术及仪器仪表，详细介绍了电能测量方法以及电力
计量基准器具、标准器具和工作计量器具的检定，简要介绍了计量检测新技术及其应用。
　　《电力计量》可作为电力生产和供、用电企业热工、计量及相关工作岗位技术人员的职业教育培
训教材或自学用书，也可供大专院校测控技术及仪器、自动化、电气工程及其自动化等专业的师生学
习参考。
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章节摘录

　　（1）凝聚　　将原水静置一段时间，水中的粗大泥沙颗粒就会逐渐下沉而使原水的浑浊度降低
，但随后不管静置多长时间，水的浑浊度却是保持某一值不变，这叫浑水的稳定性，它是由水中的胶
体物质造成的。
为了破坏胶体颗粒的稳定性而使其下沉，就需向水中加入凝聚剂，这就是水的凝聚处理。
凝聚适合于水中悬浮物超标不多且杂质粒度较小的场合，也可用于不适宜用沉淀和过滤处理的场合。
其原理一方面是凝聚剂本身发生水解而形成胶体，另一方面是凝聚剂与水中杂质进行中和与吸附，最
后形成较大颗粒下沉。
常用的凝聚剂有硫酸铝、硫酸钾铝、硫酸钠、硫酸亚铁及三氧化铁等。
影响凝聚处理效果的因素主要有原水品质、凝聚剂量、水温、pH值及凝聚剂与水的混合速度等。
　　（2）沉淀　　上述凝聚过程使水中的悬浮颗粒凝聚成絮粒，这时需要借助于絮粒本身的重力作
用将其从水中分离出来，这一过程就称为沉淀。
沉淀一般用于水中含有大量悬浮物（3000mg／L）的情况。
若水中含有直径很小的胶体微粒，则通常采用凝聚一沉淀联合处理法。
　　（3）过滤　　原水经过凝聚和沉淀预处理后，虽然水中悬浮物已大大降低，但仍会有一部分细
小的杂质颗粒，为满足锅炉用水标准，就必须对其进行过滤处理。
过滤处理就是应用多孔介质将水中悬浮物滤除的预处理方法。
它不仅可除去水中的悬浮物，也可除去有机物、细菌、病毒、臭味和色度等。
应用较多的过滤装置是压力式机械过滤器（有单流式和双流式两种）。
　　⋯⋯
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