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内容概要

　　《起重机司机（新版）》介绍了起重机司机应该掌握与了解的起重机基本知识，安全操作规程及
操作方法，维护保养知识及钢丝绳报废标准，常见的故障原因分析与判断，事故紧急处理与救护等。
《起重机司机（新版）》针对起重机司机作业人员培训与复审的特点编写，通俗易懂，深入浅出，例
题实用，每章后都附有思考题，适合具有初中以上文化程度的起重机作业人员培训与专门学习之用。
也可供起重机维修人员、管理人员培训使用。
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章节摘录

　　（6）运行机构、旋转机构和变幅机构用的开式齿轮传动的齿轮，当齿厚磨损量达到原齿厚的30％
时，齿轮、齿圈、齿条等应报废。
　　（7）吊运熔化金属或易燃易爆等危险品的起升机构齿轮为第一级啮合齿轮，当齿厚磨损量达到
原齿厚的5％时，齿轮应报废；其他级啮合齿轮，当齿厚磨损量达到原齿厚的10％时，齿轮应报废。
　　二、联轴器　　联轴器用于连接两根轴，使其一起旋转，并传递扭矩。
　　联轴器的种类很多，在起重机中主要采用齿轮联轴器、弹性圈柱销联轴器、片式和锥式摩擦器。
此外如万向联轴器、链条联轴器、鼓销联轴器也有采用。
　　1.联轴器安全技术要求　　（1）转动中的联轴器径向跳动或端面跳动是否超出极限。
　　（2）联轴器与被连接件间的键有无松动、变形或出槽；键槽有无裂痕和变形，有无滚键。
用承剪螺栓连接的联轴器，其螺栓有无松动、脱落和折断，当出现上述情况时，应停机处理。
　　（3）带有润滑装置的联轴器的密封装置应完好。
　　（4）齿轮联轴器有裂痕、断齿或起升机构和非平衡变幅机构齿轮齿厚磨损量达原齿厚的15％，其
他机构齿轮齿厚磨损量达原齿厚的20％时，联轴器不能再使用。
　　（5）起升机构使用的制动轮联轴器，应加设隔热垫。
　　2.联轴器有下列情形相应部件应予以报废　　（1）齿轮联轴器的齿轮齿套的轮齿磨损量达原尺寸
的20％时，齿轮齿套应报废。
　　（2）弹性柱销联轴器的橡胶弹性圈如因老化失去弹性时，橡胶弹性圈应报废。
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