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内容概要

　　本书系统地介绍了针织服装缝制所用设备的结构、性能与工作原理，不同缝制设备在针织服装生
产中的应用，针织服装缝制工艺设计，针织服装缝制中常用线迹结构与性能，针织服装各部件的缝制
工艺与方法，针织服装缝纫质量控制及计算机技术在针织服装中的应用等。
内容全面、新颖实用。
　　本书可供纺织服装院校相关专业师生阅读，也可供针织企业技术人员、生产管理人员和贸易人员
参考。
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章节摘录

第一章 绪论第一节 针织面料的特性及其对服装生产的影响针织物的基本结构单元是线圈，它是一条
三度弯曲的空间曲线。
针织物就是由空间曲线形成的线圈在横向相互连接、纵向相互穿套而形成的。
正是由于针织物组织结构的这一特点，使得针织物具有许多机织物所不具有的特性。
受这些特性的影响，针织服装的款式造型、结构线设计、样板设计以及缝制方法与缝制设备选用等都
与机织服装有所不同。
为了在针织服装的设计与生产中能够充分发挥针织面料的优良性能，扬长避短，使针织服装的设计缝
制更加科学、合理，首先必须掌握针织面料的特性。
一、针织面料的弹性与延伸性对针织服装生产的影响针织面料的弹性是指在受到外力作用时产生变形
，当引起变形的外力去除后，针织面料恢复原来形状的能力。
针织面料一般都具有良好的弹性，这是由针织面料的线圈结构决定的。
针织面料的弹性与面料的组织结构、密度，纱线的表面性能及纱线的弹性等有关。
针织面料的延伸性则是指受到外力作用时的伸长能力。
针织面料具有良好的延伸性。
面料的延伸性主要与面料的组织结构、密度等因素有关。
针织面料良好的弹性和延伸性使针织服装穿着柔软、舒适，活动方便、自如。
但针织面料的弹性也给加工生产带来许多不便，使针织服装的加工生产工艺和设备与机织服装不完全
相同。
针织面料在裁剪时手法要轻，不能用力拉拽面料，以免使面料产生拉伸变形，影响服装的规格尺寸。
针织服装的缝制，应选用与面料的弹性和延伸性能相适应的线迹和缝线，如链式线迹、包缝线迹及绷
缝线迹等，除缝制口袋、门襟及钉商标等不易拉伸的部位外，一般不易采用锁式线迹缝制。
在合肩处及裤裆衩合缝等处，要采用适当的方法进行加固，防止拉伸变形，影响服装的造型和外观。
例如，为了防止针织服装的肩部产生拉伸变形，导致肩部下垂，合肩缝时应衬人直纱本料或纱带；在
袖口、领口、下摆、裤口与罗纹等的接缝处应采用双针绷缝加固。
在缝制设备方面，应选用送布条件好的缝纫机，如差动送布缝纫机等，以防止面料在缝制中产生拉伸
变形，引起缝口变形、起皱、跳线等现象，影响服装的外观质量。
对于弹性特别大的针织面料，应选用专门用于弹性面料送布的缝纫机，否则缝制将不能顺利进行。
在铺料以及整烫作业中，用力要均匀、自然，切勿用力猛拽，以免影响服装成品规格。
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编辑推荐

《纺织高等教育教材·针织服装缝制工艺与设备》可供纺织服装院校相关专业师生阅读，也可供针织
企业技术人员、生产管理人员和贸易人员参考。
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