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前言

精细化学品具有技术密集度高、附加值高、收益好、批量小、品种多、专业性强、投资少、能耗低等
特点，因其配方及应用技术能左右产品的性能，故成为开发新产品及提高产品质量的关键技术。
精细化工是当今化学工业中最具活力的新兴领域，也已成为化工行业发展的战略重点和我国新的经济
增长点。
为了进一步促进和发展我国的精细化工产业，加快我国精细化工产品的技术创新，提升其国际竞争力
，以及精细化工产品的开发、研制、生产提供系统配套的生产技术，特组织编写了这套“精细化学品
实用配方与生产工艺丛书”以飨读者。
胶黏剂是配方密集型产品，配方设计和工艺研究是胶黏剂开发的关键。
通过对现有配方的研究、分析，启迪或拓宽研发思路，稍经调整与改善，往往就能以较低的成本、较
快的速度，获得较为满意的产品。
因此，本书以“高效、特色、新型、环保”为编写原则，系统介绍了当前较为热门、实用而又有市场
前景的胶黏剂产品生产实例，以促进相关产品的开发和更新换代。
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内容概要

本书为“精细化学品实用配方与生产工艺丛书”之《胶黏剂实用配方与生产工艺》分册，以“高效、
特色、新型、环保”为主要编写原则，重点介绍了丙烯酸类胶黏剂、橡胶类胶黏剂、聚酯胶黏剂、聚
乙烯醇胶黏剂、聚醋酸乙烯酯胶黏剂、环氧树脂胶黏剂、聚氨酯胶黏剂、酚醛树脂胶黏剂和其他类胶
黏剂的实用配方及其生产技术，对产品的性能特点、生产方法、质量指标、用途与用法、有关注意事
项等做了全面的阐述。
    本书可供有意开发或者有兴趣了解上述产品的相关技术人员阅读和参考，对高等院校精细化工等相
关专业的师生也具有一定的参考价值。
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章节摘录

插图：生产方法将各组分按比例混烁均匀，即得成品。
用途与用法用于粘接多种金属材料，如铝、铁、不锈钢、铜等金属材料，以及玻璃钢、丁腈橡胶等非
金属材料。
涂胶3层，每次涂胶后晾置30－40min。
固化压力为0.2MPa。
固化温度为160％，固化时间为4h。
酚醛树脂由酚类和醛类缩聚而成，反应生成物随着酚、醛的种类、投料比及催化剂的不同而不同。
在碱性催化剂存在下，主要是加成反应产物，得到可溶性酚醛树脂。
在酸性催化剂存在下，酚和醛反复发生加成及缩合反应，但缩合反应速率大于加成反应速率，生成线
型酚醛树脂。
酚醛树脂胶黏剂具有良好的耐热、耐介质等性能，但固化后胶层性脆。
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编辑推荐

《胶黏剂实用配方与生产工艺》：精细化学品实用配方与生产工艺丛书
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