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内容概要

《化学工业标准汇编  橡胶密封制品和其他橡胶制品2003》除保留1996年版现行的标准外，又增收
了1995年12月至2003年10月底批准发布的有关橡胶制品专业的国家标准和行业标准。
    本汇编分上、下两册出版，上册汇集了截止2003年10月底批准发布的全部现行橡胶密封制品和胶乳
制品专业的标准95项，其中国家标准22项，行业标准73项；下册汇集了截止2003年10月底批准发布的
全部现行医用和食品工业用橡胶制品、再生胶制品和其他橡胶制品专业的标准80项，其中国家标准32
项，行业标准48项。
    本汇编收集的国家标准的属性已在本目录上标明（GB或GB/T），年代号用四位数字表示。
鉴于部分国家标准是在国家标准清理整顿前出版的，现尚未修订，故正文部分仍保留原样；读者在使
用这些标准时，其属性以本目录上标明的为准（标准正文“引用标准”中标准的属性请读者注意查对
）。
    本汇编目录中，凡标准名称用括号注明原国家标准号“（原GB××××-××）”的行业标准，均
由国家标准转化而来，这些标准因未另出版行业标准文本（即仅给出行业标准号，正文内容完全不变
），故本汇编中正文部分仍为原国家标准。
与此类似的专业标准、部标准转化为行业标准的情况也照此处理。
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书籍目录

一、橡胶密封制品标准　GB 3452.1-1992  液压气动用O形橡胶密封圈尺寸系列及公差  　GB/T
3452.2-1987  O形橡胶密封圈外观质量检验标准   　GB/T 3672.1-2002  橡胶制品的公差第1部分：尺寸公
差  　GB/T 3672.2-2002  橡胶制品的公差第2部分：几何公差   　GB/T 5719-1995  橡胶密封制品术语  
　GB/T 5720-1993  O形橡胶密封圈试验方法  　GB/T 5721-1993  橡胶密封制品标志、包装、运输、贮存
的一般规定   　GB/T 9877.1-1988  旋转轴唇形密封圈结构尺寸系列  第一部分：内包骨架旋转轴唇形密
封圈   　GB/T 9877.2-1988  旋转轴唇形密封圈结构尺寸系列  第二部分：外露骨架旋转轴唇形密封圈  
　GB/T 9877.3-1988　旋转轴唇形密封圈结构尺寸系列  第三部分：装配式旋转轴唇形密封圈　GB/T
10708.1-2000  往复运动橡胶密封圈结构尺寸系列  第1部分：单向密封橡胶密封圈  　GB/T 10708.2-2000
　往复运动橡胶密封圈结构尺寸系列  第2部分：双向密封橡胶密封圈  　GB/T 10708.3-2000  往复运动橡
胶密封圈结构尺寸系列  第3部分：橡胶防尘密封圈    　GB 13871-1992  旋转轴唇形密封圈  基本尺寸和
公差　GB/T 14273-1993  旋转轴唇形密封圈  性能试验方法　GB/T l5325-1994  往复运动橡胶密封国外观
质量　GB/T 15326-1994　旋转轴唇形密封圈外观质量   　GB/T 15846-1995  集装箱门框密封条　GB/T
16593-1996　旋转轴唇形密封圈  术语　GB/T 17604-1998  橡胶  管道接口用密封圈制造质量的建议  疵点
的分类与类别   　HG/T 2021-1991  耐高温滑油O形橡胶密封圈材料　HG 2178-1991  家用煤气表橡胶膜
片　HG/T 2181-1991  酸碱用O形圈橡胶材料　HG/T 2196-1991  机动车辆用橡胶材料　HG/T 2292-1992
　环形防喷器胶芯    　HG/T 2293-1992　离合器用橡胶气胎    　HG/T 2330-1992  旋转轴唇形密封圈  贮
存、维护和安装    　HG/T 2331-1992  液压隔离式蓄能器用胶囊  　HG/T 2333-1992　真空用O形圈橡胶
材料  　HG/T 2579-1994　O形圈橡胶材料  第1部分：用于普通液压系统  　HG/T 2699-1995  车辆蓄电池
用硬质橡胶技术条件　HG/T 2700  1995  橡胶垫片密封性的试验方法　HG/T 2701-1 995  油气田用压缩
（YS）式封隔器胶简　HG/T 2702-1995  油气田用扩张（KZ）式封隔器胶筒　HG/T 2809-1996  浮顶油
罐软密封装置橡胶密封带　HG/T 2810-1996  往复运动密封圈橡胶材料　HG/T 2811-1996  旋转轴唇形密
封圈橡胶材料　HG/T 2812-1996  软木橡胶密封制品  第1部分：变压器及高压电器类用　HG/T
2813-1996  软木橡胶密封制品  第2部分：机动车辆用　HG 2865-1997  汽车液压制动橡胶皮碗　HG/T
2868-1997  变压器用橡胶隔膜　HG/T 2887  1997  变压器用橡胶材料　HG 2950-1999  汽车制动气室橡胶
隔膜　HG/T 3087-2001  静密封橡胶零件贮存期快速测定方法　HG/T 3088-1999  车辆门窗橡胶密封条
　HG/T 3089-2001  燃油用O形橡胶密封圈材料　HG/T 3091-2000  橡胶密封件  给、排水管及污水管道
用接口密封圈  材料规范　HG/T 3092-1988（1997）  燃气输送管及配件用橡胶密封圈胶料　HG/T
3093-1988（1997）  石油基油类输送管道及连接件用橡胶密封制品胶料　HG/T 3094-1988（1997）  液压
气动用多层唇形密封组件  测量叠层高度的方法　HG/T 3096-2001  水闸橡胶密封件　HG/T 3097-1989
（1997）  llO℃以下热水输送管橡胶密封圈  材料规范　HG/T 3098-1989（1997）  混凝土道路伸缩缝用
预成型硫化橡胶压缩密封件  材料规范　HG/T 3099-1989（1997）  建筑橡胶密封垫  预成型实心硫化的
结构密封挚用材料  规范　HG/T 3100-1989（1997）  建筑橡胶密封垫  密封玻璃窗和镶板的预成型实心
硫化橡胶  材料规范　HG/T 3612-1999  汽车液压盘式制动缸用橡胶密封圈　JB/T 1090-1991  J型真空用橡
胶密封圈  型式及尺寸　JB/T 1091-199l  JO型和骨架型真空用橡胶密封圈  型式及尺寸　JB/T 1092-1991 
O型真空用橡胶密封圈  型式及尺寸　JB/T 6375-1992  气动阀用橡胶密封圈  尺寸系列和公差　JB/T
6616-1993  橡胶波纹管机械密封  技术条件　JB/T 6639  1993  深沟球轴承用骨架式橡胶密封圈  技术条件
　JB/T 6657-1993  气缸用密封圈  尺寸系列和公差　JB/T 6659-1993  气动用O形橡胶密封圈  尺寸系列和
公差　JB/T 6660-1993  气动用橡胶密封件通用技术条件　JB/T 6994.1993  VD形橡胶密封圈　JB/T 6997-1
993  U形内骨架橡胶密封圈　JB/T 7052-1993  高压电器设备用橡胶密封件  六氟化硫电器设备密封件技
术条件　JB/T 7757.2-1995  机械密封用O形橡胶圈　JC/T 630-1996  石棉水泥管用橡胶圈　Qc/T 624-1999 
橡胶堵塞　QC/T 639-2000  客车门窗用橡胶密封条　QC/T 643-2000　车辆用密封条的污染性试验方法
二、胶乳制品标准
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