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内容概要

“全国分析检测人员技术能力培训与考核体系”是国家科技基础条件平台建设的一项重点成果。
该体系统一、规范了分析检测人员分析检测技术的培训与考核标准。
对培养专业化人才、提高分析检测人员的技术能力和素质、确保实验室分析检测数据的可靠性和准确
性具有重要的意义。
为了更好地推广和运行“全国分析检测人员能力培训与考核体系”，由中华人民共和国科学技术部、
国家认证认可监督管理委员会等部门牵头成立了“全国分析检测人员能力培训委员会”(简称NTC)，
负责对分析检测人员技术能力的培训与考核工作，委员会秘书处统一组织了《全国分析检测人员能力
培训委员会
(NTC)系列培训教材》(以下简称“NTC系列培训教材”)的编写工作。
NTC拥有《NTC系列培训教材》的著作权，并将其作为NTC的唯一指定教材，将专有出版权授予中国
质检出版社出版。

《NTC系列培训教材》包括ATC化学类分析测试技术、ATP物理类检测技术、ATM力学性能测试类
和ATQ产品质量特性类检测技术共四类技术的培训教材，其中每项分析检测技术由基础理论知识、仪
器与操作、标准方法与应用以及数据处理四个部分组成。
组成了符合体系要求、架构合理、全面的系列大型分析检测技术培训教材。
《NTC系列培训教材》的出版，对统一、规范和提高NTC技术的培训内容和水平，帮助分析检测人员
顺利完成相关技术的学习和考核具有重要的意义。

 郑国经主编的《ATC001电感耦合等离子体原子发射光谱分析技术》系《
NTC系列培训教材》之一。
依据全国分析检测人员能力培训委员会《ATC001
电感耦合等离子体原子发射光谱分析技术考核与培训大纲》编写，包括电感耦合等离子体原子发射光
谱(ICP-AES)分析技术的基础理论知识、仪器设备与操作、标准方法与应用以及分析结果的数据处理四
个部分。

本书涵盖了从事ICP-AES分析技术工作的检测人员需要掌握的理论、仪器和实践的基本知识，并附有
思考题，可作为培训分析检测人员的教材。
可供企业、科研以及商品检验部门分析检验人员参考和使用，也可供相关院校师生参考。
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章节摘录

版权页：插图：3.4.4.4地球化学样品测定虽然地球化学样品ICP-AES分析方法与岩石全分析采用酸溶的
方法有很多相似之处，均为HCI、HNO3、HCIC）4、HF混合酸分解样品，分析方法也基体类似，但
其数据取得后研究目标与手段很不相同。
地球化学样品分析目的有以下方面。
为探矿寻找异常或靶区：以比例尺1／20万、1／5万填图的方式，鉴别某些特殊元素含量异常高的局部
范围，通常称为异常区或靶区，为探矿提供极为有用的数据。
作为环境研究：地球化学样品的测试数据中，尤其是微量元素的数据，可以作工业污染的研究以及农
作物、牲畜甚至人体中微量元素平衡性的研究。
因此，地球化学样品ICP法测定具有以下特点：①ICP-AES分析方法对地球化学样品分析重点是样品分
析的效率，其特点是测定元素多，样品数量大。
怎样有效分解样品是首要的考虑对象，有资料介绍采用自动加酸、自动加热分解，试验证明个别样品
溶解时间不一致，加酸的量不一致，会导致无法分解、无法使用。
采用聚四氟乙烯坩埚酸溶方式，并用自动温控的深孔电热板块器（自制专用设备）加热方法，样品溶
解快速，不易跳溅，无需专人看管。
这种方法适应地球化学样品分解。
②地球化学样品分析的测定误差比岩石全分析可大大放宽，分析精密度RSD〈5％即可满足需要。
因为只需了解地球化学变化，寻找异常与靶区，甚至有时不需要准确测定，只要分析数据能保持一致
性，并能看出有意义的变化模式即可。
但分析中系统误差会引起各批样品分析之间产生不同偏差。
系统误差一方面是由于样品基本岩性不同，产生基体干扰造成的；另一方面是由于采用仪器与分析方
法不一致，测定数据不能保证测定结果的一致性而产生的；此外，不同实验室分析时，数据也会产生
偏移。
这些系统误差使得数据拼图时，某些元素含量成为台阶式，无法找到异常性与靶区。
对此，需要对每批样品实行严格的质量控制。
在执行每批样品（例如50个样品）分析时，应加2个参考样（己知分析结果的管理样），4个重复样（
从分析批样中随机选择）及2个空白样，共计58个样品进行测定，将分析数据作数据处理，了解分析精
度和准确度。
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编辑推荐

《ATC001电感耦合等离子体原子发射光谱分析技术》为全国科技基础条件平台建设项目“全国分析检
测人员能力培训与考核体系”成果。
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