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内容概要

本书结合中国煤化工发展的实际，较系统地介绍了煤炭气化技术、煤炭直接液化技术、煤炭间接液化
技术、煤化工课题实践等内容。
书中引入了典型的煤化工生产实例，反映了当前煤化工发展的成果；同时为了加强理论联系实际，特
在章节中加人了实际操作的基本内容。

本书可作为高职高专院校、本科院校举办的职业技术学院化工技术类专业及相关专业教材，也可作为
五年制高职、成人教育煤化工及相关专业的教材，还可供从事煤化工技术工作的人员参考。
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章节摘录

版权页：插图：1.筛板塔筛板塔是空分装置中最常用的一种塔。
筛板塔主要由塔体和一定数量的筛孔塔板组成。
筛孔塔板上具有按一定规则排列的筛孔，孔径为0.8～1.3mm，孔间距为2.1～3.25mm，同时板上还装有
溢流和降液装置。
在塔内蒸气自下而上穿过小孔，以细小的气流分散于液体层中进行热量和质量交换。
上升蒸气由于含有较多的氧组分，温度相对比较高。
而下流的液体含氮组分较多，温度相对较低，通过热质交换后蒸气中氧组分冷凝混入液体中，而液体
中的氮组分则蒸发至蒸气中。
氮组分增浓以后的蒸气上升到上一块塔板又遇到氮组分浓度更大的回流液。
此时蒸气相对于液体仍然具有较高的温度和较多的氧组分，所以蒸气中的氧组分又被冷凝进入液体，
这样蒸气中的氮组分不断地得到提高。
同样道理回流液下流的过程是一个氧组分不断增浓的过程，经过许多块塔板的气液接触，反复进行了
部分冷凝和部分蒸发的过程，最后在塔顶得到温度较低的氮气，在塔底部得到温度较高的液氧。
2.泡罩塔泡罩塔是由很多构造相同的泡罩塔板组成的，泡罩由罩帽、升气管、支撑板等组成。
泡罩在塔板上的排列一般有两种：一是正三角形排列，二是正方形排列，但常用的是正三角形排列。
泡罩的中心距一般为泡罩直径的1.25-1.5倍。
与筛板塔一样，回流液体通过溢流装置溢流到下一块板，塔板上的液层高度由溢流挡板来维持，使泡
罩淹没一定的深度。
操作时上升蒸气通过塔板上的升气管，进入升气管和泡罩之间的环形空间，再从泡罩下端的齿缝以鼓
泡的形式穿过塔板上的液层与液体进行热量和质量的交换。
塔板上的液体沿溢流装置下流至下一块塔板。
泡罩塔板的传质情况和上升蒸气速度与泡罩的浸没深度、齿缝的形状和大小有关。
一般而言，蒸气的速度加快到一定程度，且泡罩浸没深度较为合适，齿缝开度全部暴露，气液接触良
好，形成的泡沫和雾沫的数量较多，则传质情况较好。
泡罩塔与筛板塔相比有下列特点：（1）变负荷的适应性较强，在减少蒸气量和短期停车时，不易发
生塔板上液体的泄漏。
对稳定性要求较高的塔段采用泡罩塔与筛孔板间隔设置的方案比较好。
（2）泡罩塔板水平度的要求比筛板塔可适当降低。
（3）泡罩板压力降大，结构复杂，造价高。
在设计工况下的塔板效率不如筛板塔，同时在停车时还容易发生爆炸，使它的使用受限。
由于泡罩塔板上蒸气流道较大，不易被C02等固体颗粒堵塞，所以在空分装置下塔的最下面一块塔板
通常采用泡罩塔板，用于洗涤空气中的固体杂质。
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编辑推荐

《煤化工生产技术》是高职高专系列教材之一。
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