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前言

　　自改革开放30年以来，我国高速公路建设在全国范围内得到了史无前例、举世瞩目的高速发展，
经历了一个从无到有、从最落后到先进的飞速发展过程。
目前，我国高速公路总里程数已经位居世界第二位。
我国高速公路的“硬件”发展极其迅猛，然而在高速发展的同时，又出现“软件”方面相对欠缺的问
题。
尤其是长期以来我国在高速公路指路标志和交通工程的理论及规范上来不及更新，目前新建的高速公
路在指路标志设置和交通工程设施设置方面出现了各种问题。
尤其是在公路道路指路标志设置方面，由于长期以来我国缺乏完整的以正确理论为基础的交通指路标
志设置规范，地方上大量延用以“地点名”为主。
忽视“路线名”的错误理论，以致我国很多地区的公路道路指路标志存在信息不正确、不规范、不统
一，文字内容缺乏可视性、可读性，指路信息缺乏连续性和统一性等各种问题，往往造成驾驶者对陌
生地区的指路信息感到困惑、不理解，甚至对其造成误导，严重的甚至产生交通事故等安全问题。
　　目前，天津市已经形成相当密集的高速公路网，加上干线公路、普通公路、城市环路、快速干道
和主干道已经形成一个十分密集的道路网。
由于天津市紧邻首都北京东侧，东西南北贯穿国家高速公路和干线公路，是我国东侧沿海地区的一个
重点交通枢纽区域，其高速公路、普通公路和城市道路的复杂化和网络化，造成了大量的道路路线立
体交叉和平面交叉的综合复杂性。
由于缺乏相应的设计规范指导，目前天津市的高速公路和其他道路的指路标志系统存在各种信息不完
善、不规范、不统一和指路困惑等问题。
　　200g年底，全国高速公路指路标志系统全面更新高速公路新编码名称，由原来的文字形式的高速
公路名改为字母数码形式。
为适应天津市高速公路路线名的更新调整，与之衔接的城市道路和干线公路指路信息必将做全面相应
的调整。
因此，为了适应全市高速公路网络新命名改造工程的实施，统一天津市公路、城市道路与高速公路衔
接指路信息全面优化工作，必须完成一部与之相适应的天津市高速公路、公路和城市道路指路信息设
置技术指南，作为指导全市公路和城市道路指路标志设置优化改造工作的指导文献。
　　在以上需求背景条件下，天津市高速公路管理处委托北京华通世达智能交通技术有限公司进行了
相应的研究和编制工作。
本指南编制是在天津市市政工程管理局规划处程锦处长、高速公路管理处么东总工程师、孙炜科长等
的领导下，以及天津国塍公路咨询监理公司提供现状信息等的支持下，由周蔚吾主笔，在公司技术人
员唐浩、陈韩、李发光、史先创、蒋秋梅、朱静、沈进华、施金杯、高颖、董秋云、任云飞、周罡等
的协助下完成的。
　　由于本指南的编制过程前后不到3个月时间，因此难免在内容与图例等方面都存在不足和遗憾之
处，为了适应目前相当急迫的全市高速公路命名全面调整和与之相匹配的城市道路指路信息的更改实
施工程的需要，以及全国各地的需求，我们抛砖引玉，真诚期待各位读者和专家指正。
　　我们期望通过本指南的介绍，可以对天津市高速公路与城市道路指路信息的优化改造工程的圆满
完成做出有实际意义的贡献。
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内容概要

本书是以我国直辖市——天津市为背景编制的我国大城市高速公路网指路标志设置技术的指导文献　
　　本书主要从天津市道路网现状和规划情况着手分析，指出道路网指路标志存在的问题.以国内外相
关的设计理论为依托，运用独特、先进的设计理念，从指路标志设计的原则、分类等理论方面入手，
注重于设计方法，辅以设计方案和设计图例，全面、详尽地论述了大都市高速公路指路标志设置技术
标准。
　　本书图文并茂，理论与实践并重，适应目前相当急迫的城市高速公路命名的垒面调整和与之相匹
配的城市道路指路信息的更改实施工程的需要，以及全国各地的需求。
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路指路现状与问题
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章节摘录

　　进行了详细的阐述：　　①指路标志信息服务对象原则；　　②指路标志四大信息和重要性排序
原则；　　③指路消息可视性、可读性、统一性、连续性和重复性原则；　　④指路标志中的目的地
信息设置原则；　　⑤指路标志中方向信息设置方法；　　⑥重要指路信息的连续、逻辑和推演显示
的方法。
　　1.5 研究成果　　根据国家相关技术规范和国际先进的指路标志设计理论和实践经验，总结了适应
天津市的针对高速公路相关设计理论、技术规定、实施方法、设计图例和信息规范，圆满完成了《大
都市高速公路网指路标志设置技术指南》的编写工作。
　　本指南的研究成果，主要包含了如下内容：　　1）依据《国家高速公路网相关标志更换工作实
施技术指南》，充分引用国际上先进国家实践证明正确的理论和设计规范，针对高速公路指路信息的
选取、路径指引的方法、信息版标志的设置等给出了适合天津市条件的具体设计、设置、实施方法和
相应设计图集，为天津市和我国在高速公路指路信息规范化、标准化和统一化的优化设计方面做出了
具有首创性意义的贡献。
　　2）充分考虑高速公路的形式特点，提出与高速公路衔接的六种形式和相应的规范化设计方法：
①高速公路与高速公路衔接；②城市道路与高速公路衔接；③普通公路与高速公路衔接；④高速公路
与城市快速道路衔接；⑤多条高速公路重复路段指路；⑥高速公路网之间的连接线指路。
3）充分考虑高速公路的特点，提出高速公路交通工程设施的设置方法：①高速公路进出口交通工程
设施设置方法；②高速公路路段交通工程设施设置方法；③高速公路车道渠化与标线设置方法；④高
速公路进出匝道交通工程设置方法。
4）详细地介绍了国际先进的高速公路指路的原理和方法，为规范化和优化设置高速公路指路提供了
详细的技术指导。
　　5）提供了完整的应用实践参照设计图例集。
　　6）充分考虑公路使用者对高速公路指路信息的基本要求：　　①本指南适用对象的定位：（a）
外地旅游、办事的开车人；（b）外地运输为主的过境车辆开车人；（c）本地区私家车主。
　　②公路用户便捷上高速的定位：上得去。
上得快，上得安。
　　③公路用户便捷下高速的定位：下得来，下得快，下得安。
　　7）针对天津市高速公路的典型对接或衔接形式，给出了具体的衔接方式的分类，并给出了各种
衔接方式的设计原则、技术要点、实施方法、典型设计图例及文字说明。
　　⋯⋯
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