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内容概要

　　本书在现有电磁物理现象也即磁扰动的分析基础上，形成永磁扰动检测新原理并发明出一种永磁
扰动无损检测新方法，并最终将该新方法成功应用于生产实践，能够很好地与现有检测方法如漏磁及
涡流法形成互补，在节省成本的同时，将探伤范围进一步扩展延伸。

　　本书内容划分为8个章节：磁场及磁扰动（第1章）、永磁扰动检测方法（第2章）、永磁扰动检测
与漏磁及涡流检测的异同比较（第3章）、永磁扰动检测传感器（第4章）、钻杆螺纹检测系统（第5章
）、钢管管端检测系统（第6章）、钢带检测系统（第7章）及其它检测应用（第8章）。
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章节摘录

　　利用永磁扰动检测原理，可获得一种基于永磁体磁扰动的无损检测方法：将永磁体靠近被检测铁
磁性构件，从而建立起磁相互作用场，当该构件上发生不连续性突变时，所构建的磁相互作用场会有
磁扰动产生并反馈到永磁体，采用一定方法捕获到永磁体的磁扰动变化，便可获得铁磁性构件上与之
对应的不连续信息所在。
在获取永磁体磁扰动信息的方式中，由于磁扰动所引起的自身体积、磁阻或电阻等值的变化微弱，不
易被测量，所以直接从永磁体自身参数上获得变化信息较为困难。
但永磁体体内磁场的变化较明显，易于被检测到，所以可采用漆包线环绕在永磁体上以检测永磁体因
磁扰动而引起的体内磁场的变化，从而间接地实现永磁体磁扰动的测量。
这样，通过捕获由缺陷产生的永磁体上的磁扰动，便可获得缺陷存在与否的检测评判依据，最终完成
缺陷的无损探伤。
　　&hellip;&hellip;
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编辑推荐

　　《永磁扰动无损检测技术》是一本反映理论创新、技术世界领先并服务于生产实际的专著。
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