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内容概要

本书系统地介绍了材料加工工艺过程检测与控制的原理及方法。
全书共13章。
第1—6章介绍温度、力与应变、真空度、位移及转速、磁场等测量；第7—11章介绍材料加工过程的单
片机控制、可编程控制器控制、CAD/CAM技术及相关的执行机构等；第12章介绍机器人工作原理及
其在材料加工中的应用；第13章介绍检测与控制系统的电磁骚扰与兼容。
    本书可作为高等院校材料成形及控制专业的本科教材及参考书，也可作为从事铸、锻、焊、热处理
生产与科研工作的工程技术人员的参考书。
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章节摘录

第1章　温度的检测温度是反映物体冷热程度的一个状态参数，它反映了物体内部微粒（分子或原子
、离子、电子）无规则运动的平均动能。
物体愈热，温度愈高，这些微粒运动的平均动能也就愈大。
物体微粒的动能、势能等能量的总和构成了它的内能，因此，温度又是体现物体内能的一个重要的参
数。
在热加工过程中，温度的检测和调节是极为重要的。
只有在精确的温度检测和调节下，才能保证零件热加工的质量。
温度检测和调节是两种不同的概念，温度检测是反映被测对象的温度及其变化；而温度调节是控制被
测对象的温度变化规律。
物体的温度之所以能够进行检测，一是基于物体的某些物理量与温度有单值关系；二是诸物体之间达
到热平衡时具有相同的温度。
温度的检测广泛采用感温元件，常用的有热电偶、热电阻温度计和辐射高温计等。
热电偶依据的是热电偶的热电势与温度的关系，而热电阻是利用温度变化引起物体的电阻变化的性质
。
物体的这种热电效应是温度检测的理论基础。
⋯⋯
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