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前言

　　本书是应用型本科院校土木工程专业系列教材之一。
本书密切结合《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79_2002）及公路、铁路等相关技术规范的要求，较系
统地介绍国内外常用地基处理方法和新技术应用成果，内容包括换填垫层法、强夯法和强夯置换法、
排水固结法、复合地基理论、挤密桩法（包括碎石桩和砂桩、石灰桩、土桩和灰土桩）、水泥粉煤灰
碎石桩法、夯实水泥土桩法、柱锤冲扩桩法、水泥土搅拌法、高压喷射注浆法、灌浆法、加筋法、特
殊土地基处理、既有建筑地基基础加固等地基处理方法。
　　本书力求内容充实、先进和创新，文字通俗易懂、简明扼要，结构布局合理，体现精炼理论、突
出实用性、重视案例教学的特点。
书中各章节在讲清基本概念、加固地基原理的基础上，着重阐述各类地基处理方法的设计计算、施工
技术、质量检验和工程应用实例等方面内容，且主要章节后均附有习题。
　　本书主要作为普通高等学校土木工程专业（建筑工程、路桥工程、岩土工程等）本科的教学用书
，计划授课时数50左右。
本书亦可供其他专业师生及工程技术人员学习参考。
　　本书由常州工学院代国忠教授和华北科技学院齐宏伟副教授担任主编，重庆大学朱凡教授担任主
审。
代国忠教授负责编写本书大纲，并编写第1、2、3、4、9、10、1l、15章；齐宏伟副教授编写第5、7、8
章；常州工学院史贵才副教授编写第6章，并参加第10章编写工作；吉林大学应用技术学院蔺刚副教授
编写第13、14章；常州工学院李雄威博士编写第12章，并参加第4章编写工作；华东冶金地质勘查局金
其军（常州工学院特聘副教授）参加第14、15章编写工作，徐志工程师参加第6、11章编写工作。
　　限于编者水平有限，书中错误或不当之处在所难免，恳请读者批评指正。
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内容概要

本书较系统地介绍了各类地基处理方法，包括换填垫层法、强夯法和强夯置换法、排水固结法、复合
地基理论、挤密桩法、水泥粉煤灰碎石桩法、夯实水泥土桩法、柱锤冲扩桩法、水泥土搅拌法、高压
喷射注浆法、灌浆法、加筋法、特殊土地基处理、既有建筑地基基础加固等的基本原理、设计计算、
施工技术、质量检验和工程应用实例等。
本书密切结合应用型本科人才培养目标的要求，突出教材的实用性和综合应用性，涉及地基处理的工
程设计和施工部分均依照我国现行规范进行编写，主要章节附有例题及习题。
    本书主要作为普通高等学校土木工程专业(建筑工程、路桥工程、岩土工程等)本科的教学用书，亦
可供其他专业师生及有关工程技术人员学习参考。
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章节摘录

　　1　绪论　　1.1　地基处理的目的和意义　　1）地基处理的含义　　地基是指直接承受建筑物荷
载的那一部分地层。
对地质条件良好的地基，可直接在其上修筑建筑物而无需事先对其进行加固处理，此种地基称为天然
地基。
　　在工程建设中，有时会不可避免地遇到地质条件不良或软弱地基，在这样的地基上修筑建筑物，
则不能满足其设计和正常使用的要求。
同时随着建筑物高度的不断增高，建筑物的荷载日益增大，对地基变形的要求也越来越严格，因而，
即使原可被评价为良好的地基，也可能在特定的条件下必须进行地基加固。
这些需经人工加固后才可在其上修筑建筑物的地基称为人工地基。
　　地基处理就是指对不能满足承载力和变形要求的软弱地基进行人工处理，亦称之为地基加固。
软弱地基和特殊土是地基处理的对象。
　　对地基进行加固（或改良）称之为地基处理（Ground Zreatment CF Ground Improvement）。
当地基中设置了散体材料（如碎石、砂等）桩或柔性材料（如水泥土、石灰等）桩后，这些桩体将与
天然地基一起共同承受上部荷载，抵抗变形，形成复合地基。
　　2）建筑物地基可能面临的问题　　（1）地基承载力及稳定性问题　地基承载力较低，将不能承
担上部结构的自重及外荷载，导致地基失稳，出现局部或整体剪切破坏，或冲剪破坏。
　　⋯⋯
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