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内容概要

本书系统地总结和阐述了金属耗能减震的理论、方法、技术和工程应用的主要研究成果。
主要内容包括金属耗能减震的概念与原理、金属耗能器的类型和性能、金属耗能器的力学模型、金属
耗能减震结构的特性、分析方法、设计方法和分析软件以及金属耗能器的工程应用情况等。
     本书可作为从事土木工程、防灾减灾工程及防护工程、工程力学、材料科学与工程的研究、设计、
制造和施工人员工程技术参考书。
也可作为上述专业的研究生和高年级本科生的学习参考书。
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1996年12月获哈尔滨建筑大学结构力学专业博士学位，1997年3月至2000年6月哈尔滨工业大学力学博士
后流动站博士后，2001年12月破格晋升为教授。
先后任广州大学土木工程学院副院长、院长，防灾减灾工程研究所所长，现任广州大学科技处处长、
公共安全与防灾减灾研究中心主任。
长期从事工程抗震与工程减震控制、城市公共安全与防灾减灾研究。
先后主持完成国家自然科学基金等项目10余项，获省（部）级科技进步二、三等奖3项，市科技进步二
、三等奖2项，在《土木工程学报》等学术刊物上发表学术论文90余篇，获国家新型实用专利6项，主
编《建筑耗能减震技术规程》，参加《高层钢结构技术规程》等三个规范或规程的编写；在科学出版
社等出版社出版《土木工程抗震设计》，《土木工程防灾减灾学》等教材和著作14本。
兼任土木工程学会防灾减灾工程技术委员会副主任，高等学校土木工程专业教学指导委员会委员，国
际结构控制协会中国分会、中国钢结构协会钢一混凝土组合结构协会等16个协会或专业委员会的常务
委员或委员，《土木工程学报》、《地震工程与工程振动》等7个学术刊物编委。
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