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内容概要

《管道工快速入门》根据管道安装人员的工作特点，重点对其上岗操作技能和专业技术知识进行了阐
述。
全书主要内容包括管道工程概论、管道工程施工图、管材及管道附件制作安装、常见材质管道安装工
程、管道连接工程、工业管道安装工程、民用管道安装工程、消防管道安装工程、管道维护工程、管
道施工安全技术等。

《管道工快速入门》资料翔实、内容丰富、图文并茂，是进行农村剩余劳动力转移培训、建设施工企
业进行技术培训以及下岗职工进行再就业转移培训的理想教材。
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章节摘录

　　胶粘剂的固化是一个较长的时间过程，在室内条件下经常需要几小时至几天，甚至更长的时间，
为了加快固化过程，一般对胶粘结口可进行加热，加热的方式有：直接加热、辐射加热、感应加热和
高频电介质加热等方法。
也可采用加压固化，如重量加压，机械加压等。
　　塑料管及管件的承口一般生产厂供货时均已成型，若生产厂供货不带承口时，可在现场加热扩口
成型，即制作承插接口的承口，扩口口径大小根据具体接口形式决定，例如热熔承插接口，扩口的内
径应比插口端外径略小；承插粘结接口，则要求承口内侧面具有锥度，即外口大而内口小，使接口的
承口前端内径略大于插口的外径。
塑料管扩口的芯模如图5-9所示，它由圆钢车制而成，扩口操作过程如下：　　（1）将管端修整，使
管口平面与管子中心线垂直，并清除管口上的毛刺。
如扩口内径大于原管外径时，应将扩口管端部加工成30。
左右倒角，以便扩口时模芯能顺利进入管口。
　　（2）金属芯模的外径，应比扩口的内径大0.5～1mm，以抵消扩口后退出芯模所引起的收缩。
　　（3）扩口前应将芯模加热至100℃左右，并涂上一层甘油。
　　（4）塑料管的扩口加热可用甘油浴、电热丝加热、蒸汽加热等方法，可根据塑料管软化温度，
选择不同的加热方法，但通常因用甘油浴加热方法受热均匀、温度易于控制、操作方便、成本低等优
点而用得较多。
油位的高度一般较扩口管长高2～4cm，为防止塑料管接触桶底，引起管端过热早熔，可在桶底加放胶
木、陶瓷板等以作隔离，见图5-10。
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