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内容概要

　　本书为两篇。
第一篇的是桥梁承载力鉴定，主要内容是用动态方法快速鉴定既有桥梁的承载能力。
第二部分为桥梁加固设计，针对我国公路旧桥常用加固方法，在加固原则、桥梁加固中应用的新工艺
和新材料、加固设计方案、桥梁各分部结构的加固设计方法、加固施工方法及质量控制等方面做了比
较详尽的介绍和分析。
并对不同类型的桥梁加固设计方法做了介绍。
例举了各种类型桥梁的加固设计实例供读者参考。
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章节摘录

　　拱桥桥墩和拱上立柱、斜拉桥引桥桥墩和悬索桥引桥桥墩应按本章14.5节的有关内容进行抗震验
算，主塔、基础等的抗震验算可参考上节的说明；桥梁支座等连接构件可按14.5节有关要求进行验算
。
4.特殊桥梁的抗震构造措施特殊桥梁的抗震构造措施，是保证结构在一定的塑性变形状态下仍不丧失
稳定，使构造物在高于基本烈度或在没有考虑到的各种因素下具有一定的抗御地震的能力，并在一定
的范围内不致产生严重的后果。
因此，特殊抗震构造物的构造措施是提高构造物抗震能力的最有效的方法，加固的应重点放在抗震构
造物的结构措施上。
鉴于特殊桥梁一般均为修建在高等级公路上的大跨和特大跨桥梁，在政治、经济、国防上具有特别重
要的意义，有必要在构造措施上适当提高结构的安全度。
建议其抗震构造措施可比基本烈度提高1度采用。
但在基本烈度大于9度的地区，由于缺乏经验，在基本烈度为9度的地区提高1度的抗震措施应专门研究
。
抗震构造措施和强度及变形验算，是在总结国内外公路桥梁构造物震害经验的基础上提出来的，而用
较少的工程费用对上述薄弱环节予以局部加强，使整个构造物的抗震能力得到提高。
构造物部分遭到震害，并不意味着整个构造物在地震作用下强度和稳定性都不够，而只是在薄弱环节
上首先发生破坏，导致构造物破坏。
例如对于地震时挡土墙滑动、桥墩台在施工缝处断裂、梁端坠落等，相应地对地基采取抗滑措施、混
凝土工作缝予以适当加强、支座部位采取防止落梁的抗震措施等，就会提高这些构造物的抗震能力，
花较少的费用，就可以取得一定的抗震效果。
对于重大的、修复困难的以及软土地基、液化地基上的特殊桥梁，在抗震设计上要慎重些。
应通过抗震强度和变形验算，对构造物作全面地细致地分析和研究，对重点、薄弱环节的加固具有必
要的抗震保证。
　　⋯⋯
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