
第一图书网, tushu007.com
<<土木工程材料测试原理与技术>>

图书基本信息

书名：<<土木工程材料测试原理与技术>>

13位ISBN编号：9787802276994

10位ISBN编号：7802276993

出版时间：2010-5

出版时间：中国建材工业出版社

作者：伍勇华，房志勇  主编

页数：256

字数：314000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

Page 1



第一图书网, tushu007.com
<<土木工程材料测试原理与技术>>

前言

　　土木工程材料是土木工程建设的物质基础，其质量直接关系到土木工程的使用质量和使用年限。
一方面，加强土木工程材料的进场检测是保证土木工程质量的重要措施。
另一方面，在土木工程材料的生产控制、研究与开发中也要对土木工程材料的性能进行测试。
为提高材料科学与工程专业等相关专业学生对材料性能测试原理与技术的掌握水平，特编写本教材。
　　本书主要介绍了土木工程材料测试技术的基本知识、常用仪器设备、主要性能的测试原理与方法
、现场结构的常用非破损检测方法，以及试验设计中常用的正交设计、回归分析和方差分析等内容。
本书不同于以往有关建筑材料检测书籍常按照材料品种分类的方法，而采用按照材料性能分类的方法
进行编排，这样有利于学生更好地了解材料不同性能测试的原理，认清不同材料同一性能测试的目的
及侧重点，从整体上把握材料性能测试的基本原理与方法，这样便于学生学习和教师教学，避免成为
一本建筑材料检测标准的汇编手册。
　　材料检测涉及多门学科，如材料性能、材料力学、仪器仪表、数理统计等方面的知识，但近年来
，土木工程材料性能的测试和质量监督在行业中的地位日益突出，因此有必要针对土木工程材料的测
试原理与技术进行有针对性的系统介绍。
本书对土木工程中常用材料，如水泥、混凝土、钢材、砌块、木材、防水材料、石材、沥青等材料的
物理性能、耐久性能及混凝土现场结构检测技术等进行了系统介绍，并在编写过程中注意采用相关材
料的最新技术规范，可作为从事土建行业试验检测人员的培训教材，以及从事土木工程施工、工程监
理、试验检测工作的工程技术人员参考资料。
　　本书由伍勇华、房志勇主编，南峰、宋学锋为副主编，其中第l、4、5章由伍勇华编写，第2、3章
由房志勇编写，第6章由南峰编写，第7、8章由宋学锋编写。
在编写过程中还得到了西安建筑科技大学何廷树教授、王福川教授等的大力帮助，在此一并表示感谢
。
本教材在编写中参考了大量的文献、标准和产品说明书，因篇幅所限，不能一一列出，也未能与各位
作者取得联系，在此向有关作者表示衷心感谢。
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内容概要

　　本书介绍了土木工程材料检验测试的基础知识、常用仪器设备、主要性能的测试原理及方法以及
正交设计、方差分析和回归分析的基本知识。
编写中强调通用测试原理的介绍，并结合原理对常用土木工程材料的主要技术性能测试方法给予说明
，注重测试原理与技术相结合。
　　本书可作为高等院校材料科学与工程、无机非金属材料、建筑材料等相关专业高年级学生教材或
教学参考书，建筑材料检测人员培训教材或参考书，也可供从事土木工程施工、工程监理、试验检测
工作的工程技术人员参考。
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作者简介

　　刘东椿，1937年生，江苏大丰人，给水排水高级工程师。
几十年不断研习图算学，发表十几篇改进工程计算的论文，其一被选入《中国建设科技文库》。
在上世纪80年代的图算学研讨会上，受到老前辈茅以升、罗河、孙克定的教导与鼓励，愿为这门应用
数学知识的传承和推广应用做出毕生的努力。
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章节摘录

　　（1）强制检定　　强制检定是指由政府计量行政主管部门所属的法定计量检定机构或授权的计
量检定机构，对某些测量仪器实行的一种定点定期的检定。
我国规定，用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测四个方面且列入《中华人民共和国强制检
定的工作计量器具明细目录》的工作计量器具，属于国家强制检定的管理范围。
此外，我国对社会公用计量标准，以及部门和企业、事业单位的各项最高计量标准，也实行强制检定
。
强制检定的特点，是由政府计量行政部门统管，指定的法定或授权技术机构具体执行，固定检定关系
，定点送检；检定周期由执行强检的技术机构按照计量检定规程，结合实际使用情况确定。
　　（2）非强制检定　　非强制检定是指由使用单位自己或委托具有社会公用计量标准或授权的计
量检定机构，对强检以外的其他测量仪器依法进行的一种定期检定。
其特点是使用单位依法自主管理，自由送检，自求溯源，自行确定检定周期。
　　强制检定与非强制检定均属于法制检定，是我国对测量仪器依法管理的两种形式，都要受法律的
约束。
不按规定进行周期检定的，要负法律责任。
计量检定工作应当按照经济合理的原则，就近就地进行。
　　检定的依据是按法定程序审批公布的计量检定规程。
我国《计量法》规定：“计量检定必须按照国家计量检定系统表进行。
国家计量检定系统表由国务院计量行政部门制定。
计量检定必须执行计量检定规程。
国家计量检定规程由国务院计量行政部门制定。
没有国家计量检定规程的由国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府计量行政部门分别制
定部门计量检定规程和地方计量检定规程，并向国务院计量行政部门备案。
”因此，任何企业和其他实体是无权制定检定规程的。
　　对检定结果，必须做出合格与否的结论，并出具证书或加盖印记。
从事检定的工作人员必须是经考核合格，并持有有关计量行政部门颁发的检定员证。
　　校准和检定的主要区别：校准不具法制性，是企业自愿溯源行为；检定具有法制性，属计量管理
范畴的执法行为。
校准主要确定测量器具的示值误差；检定是对测量器具的计量特性及技术要求的全面评定。
校准的依据是校准规范、校准方法，可作统一规定也可自行制定；检定的依据是检定规程。
校准不判断测量器具合格与否，但当需要时，可确定测量器具的某一性能是否符合预期的要求；检定
要对所检的测量器具做出合格与否的结论。
校准结果通常是发校准证书或校准报告；检定结果合格的发检定证书，不合格的发不合格通知书。
　　⋯⋯
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