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前言

我国国民经济的高速发展面临着原油资源严重短缺以及环境污染日益加剧的压力，充分有效地利用原
油资源、生产环境友好的清洁燃料不仅仅是影响国计民生的热门话题，而且也是我国政府必须认真面
对的当务之急。
《原油及加工科技进展》从原油评价、基础研究、石油加工、石油产品与添加剂、分析测试、催化剂
等六个方面，对以上的问题进行了多方位的论述。
希望本书的出版对从事相关领域工作的科技工作者有一定的帮助。
本书收集的文章大部分来自近几年由中国石化原油科技情报站编辑的《原油及加工科技信息》季刊以
及《原油科技情报站年会论文集》。
尽管编者在论文的选题、组织、修改等方面付出了一定的努力，但由于论文涉及面广，加上编者的水
平有限（特别是在催化剂方面），文集一定存在很多不妥之处，敬请广大读者批评指正。
另外，编者在组织论文的过程中，特别强调引用文献要注明出处，更不能有抄袭的行为，必须尊重文
献作者在研究工作中、论文写作中所付出的劳动。
尽管如此，由于文集参考的文献很多，一定有遗漏之处，谨向原作者致歉，同时也对这些作者为我国
石化工业的发展所做出的贡献表示敬意。
借出版之际，感谢中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院张伟清高级工程师在本书的编写过
程中给予的无私帮助，感谢为本书做出贡献的所有作者，同时也感谢相关单位和领导对原油科技情报
站工作的关心和支持。
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内容概要

本书收集的文章大部分来自近几年由中国石化原油科技情报站编辑的《原油及加工科技信息》季刊以
及《原油科技情报站年会论文集》。
《原油及加工科技进展》从原油评价、基础研究、石油加工、石油产品与添加剂、分析测试、催化剂
等六个方面，对石油加工中的热点问题进行了多方位的论述。
本书内容丰富，涉及面广，参考文献多，而且系统地总结了相关方面的最新科技成果。
因此，本书对交流成果、活跃思想、提高认识有重要作用。
　　本书的读者主要是石油化工领域的科技工作者，同时对该领域的管理人员、销售人员、实验人员
也有帮助，还可作为高等院校相关专业高年级本科生、研究生和教师的参考书。
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性质对催化剂性能的影响
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章节摘录

插图：8渣油馏分性质和加工减压渣油或常压渣油是原油中最难加工的部分，其难加工在于渣油的性
质；残炭高、粘度大、金属含量高、硫含量高等，但渣油加工也是最有效益的加工。
8.1渣油作燃料油减压渣油最直接的应用是作锅炉燃料油和船用燃料油。
但燃料油主要有二个指标：硫含量和粘度。
硫含量限制了减压渣油作燃料油的用途。
为了适应粘度的要求，可采用掺人低粘度的组分，如催化柴油；也可采用减粘裂化工艺来降低渣油的
粘度，减少低粘度组分的掺入量。
8.2渣油的道路沥青生产减压渣油通过简单加工，甚至直接就可作道路沥青，是比较经济的生产道路沥
青或高等级道路沥青途径，但与减压渣油的性质有很大关系。
表征道路沥青的主要三项指标（针人度、延度和软化点）不是所有减压渣油都能达到的。
石蜡基原油的减压渣油的延度和蜡含量很难达到指标要求。
有些沥青质含量较高的稠油的渣油延度也难达到要求。
能满足道路沥青三项指标的渣油组成应是芳烃、胶质含量较高，沥青质要有一定的含量，太高也不行
，饱和烃含量要低，蜡含量要低于2％或3％（指高等级道路沥青）。
一般中间基、环烷基原油的减压渣油较适合生产道路沥青，三项指标的要求易达到。
但若生产高等级道路沥青，还需进行薄膜烘箱的老化试验和蜡含量的分析。
8.3渣油的延迟焦化加工延迟焦化是加工减压渣油最普遍和最有效的工艺。
无论减压渣油性质如何之差，都可采用焦化工艺加工，所不同的是产品分布和产品性质随原料性质不
同而有所变化。
因此现在炼厂普遍采用焦化工艺对减压渣油进行加工。
类似的加工工艺还有渣油裂解（又称尤里卡工艺）、灵活焦化和流化焦化等工艺。
8.4掺渣油催化裂化加工渣油中硫、氮、残炭、金属等是渣油进行催化裂化的障碍，它们含量的高低决
定了渣油可掺人的比例。
当掺人的比例与减压渣油在常压渣油中的比例相当时，一般就称之常渣催化裂化。
有一些炼油厂就采用原油常压蒸馏，常压渣油催化裂化的短加工流程，以求获得最大效益。
如大庆的减压渣油氢含量高、硫含量低、残炭低、金属含量低，不仅可以常渣催化裂化（相当于掺
渣57％－60％），甚至可以全减压渣油（>500℃）催化裂化。
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