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前言

　　随着计算机技术的发展，对外围设备的接口技术也提出了更高的要求。
由于USB接口的许多显著优点，使得它在计算机外围接口中占据了越来越明显的优势。
目前，各种计算机，尤其是个人电脑及其外围电子设备大量采用标准USB接口，标准USB接口已成为
必需的接口之一。
USB接口具有即插即用和热插拔的特性，而且安装和使用都相当方便。
但是由于USB接口技术涉及的知识面甚广，因此对于一般的工程师和学生来说，要涉足该领域有相当
的难度。
为了使得USB接口的相关设计变得简单，并进一步推广和普及该项接口技术，各厂商都推出了自己的
不同款式的芯片系列。
以提供的整体配套资源来看，应当首推Cypress半导体公司的EZUSB系..
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内容概要

　　本书全面、系统地介绍Cypress半导体公司推出的新一代智能USB接口芯片EZUSB FX2
（CY7C68013），涵盖了EZUSB FX2的原理、编程、驱动和应用程序等内容。
EZUSB FX2芯片全面支持USB 2.0协议，是Cypress半导体公司对以往EZUSB系列芯片的又一次全面提升
。
芯片将高性能USB引擎和增强8051内核有机结合，开发方便、快捷，现已成为科研和开发的主流芯片
。
本着学以致用的原则，首先详细介绍EZUSB FX2的原理，其次介绍开发和学习中所需的软、硬件工具
，随后讨论固件程序、驱动程序和应用程序的编制方法，最后通过列举范例程序进一步总结和提高。
同时，为了方便读者，书中还用附录的形式配置了开发和学习中常用的参考资料。
    本书可作为工科院校本科生、研究生单片机与接口设计等相关课程的参考用书，也可作为从事计算
机外围设备接口开发和各类微控制器应用系统设计工程技术人员的参考用书。
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